"RING" Dawid Bujwicki ul. Migtowa 5; 18-106 Niewodnica Koscielna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45232460-4 Roboty sanitarne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45247270-3 Budowa zbiornikdw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lesnikach

ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 48 obreb Lesniki; gm. Suchowola

INWESTOR : Centrokom Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA : 16-150 Suchowola; ul. Gonigdzka 58

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Stawomir Majewski

DATA OPRACOWANIA : 11.07.2016

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robdt zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.07.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Studnie - Remont 1 35

1.1/ Roboty demontazowe 1 4

1.2/|Roboty montazowe 5 35
2| Zbiornik wyréwnawczy 36 37
3| Technologia 38 85
4|Instalacje sanitarne wewnetrzne 86 103
5/Instalacje sanitarne zewnetrzne 104 133

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 15016




PRZEDMIAR
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Lp. | Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
1 45255110~ |Studnie - Remont
3
1.1 45232460- Roboty demontazowe
4
1/ST 00 Ekspertyza studni gtebinowej (dz. nr 19/1) - (remont lub odwiercenie  |kpl
d.1. kalk. wtas- |nowej)
1 na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|ST 13 KNNR 11 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi syg- |kpl.
d.1. 0103-02 nalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura tfoczna o
1 analogia $r. 80 mm - demontaz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|ST 13 KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 - de-  |szt.
d.1. 0203-02 montaz
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|ST 13 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o §r. nom. 80 mm - demontaz |szt.
d.1. 0204-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 45255110- |[Roboty montazowe
3
5|ST-10 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1. 0210-03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
2 Krotnos¢ = 2
4*4*3-PoleKotaD(2.3)*2.5 m3 37.618
RAZEM 37.618
6|ST-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub m2
d.1. 0101-02 zelbetowych
2 Krotnos¢ = 2
0.2*2*(2.7+2.7) m?2 2.160
RAZEM 2.160
7|ST-01 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi t
d.1. 0104-01 gtadkimi o $r. do 14 mm
2 Krotnos¢ = 2
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
8|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1. 0107-03 nym
2 Krotnos¢ = 2
0.2*2.7*2.7 m3 1.458
RAZEM 1.458
9|ST-16 KNNR 11 |Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $r. 2000 mmw  |szt.
d.1. 0101-02 gotowym wykopie
2 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.1. 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2 Krotnos¢ = 2
2.4*3.14*2.3+PoleKotaR(1.15) m?2 21.485
RAZEM 21.485
11|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na|m?2
d.1. 0604-10 zimno - pierwsza warstwa
2
poz.10 m2 21.485
RAZEM 21.485
12|ST 11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na zimno - pier- |m2
d.1. 0605-10 wsza warstwa
2
3.14*2.32.5*2 m?2 36.110
RAZEM 36.110
13|ST 11 KNR 4-01 |Zaprawa krystalizujgca m?2
d.1. 0716-07
2 analogia
3.14*2*2.5*2 m?2 31.400
RAZEM 31.400
14|ST-01 KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3
d.1. 0106-02 tradycyjnym
2 Krotnos¢ = 2
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0.1*PoleKotaR(1) m3 0.314
RAZEM 0.314
15|ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1. 0214-02 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
2 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.5 m3 37.618
RAZEM 37.618
16|ST-10 KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w |m3
d.1. 0407-02 gruncie kat.lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2 z.82.2.2.2. |Krotnos¢ =2
9911-02
1/3*3.14*0.65%(2.6*2.6+2.6"1.95+1.95*1.95)-0.65*PoleKotaR(1.15) m3 7.936
RAZEM 7.936
17|ST-10 KNNR 1 Dowiezienie ziemi m3
d.1. 0208-02 Krotnos¢ = 5
2 analogia
poz.16 m3 7.936
RAZEM 7.936
18/ST-01 KNNR 10 |Schody na skarpach m
d.1. 1604-01 Krotnos¢ = 2 bieg.
2 analogia
0.9 m 0.900
bieg.
RAZEM 0.900
19|ST-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m2
d.1. 0101-01 wych
2 Krotnos¢ = 2
0.1*3.14%(3.9+6.8) m?2 3.360
RAZEM 3.360
20|ST-01 KNNR 2 Opaska betonowa m3
d.1. 0106-01 Krotnos¢ = 2
2 analogia
0.1*((PoleKotaR(3.4)-PoleKotaR(2.6))+PoleKotaR(1.95)- m3 2.286
PoleKotaR(1.15))
RAZEM 2.286
21|ST-13 KNR 7-09 |Podniesienie rury ostonowej studni zlgcz.
d.1. 0108-01 Krotnos¢ = 2
2 analogia
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
22|ST-13 KNR 7-09 |Podniesienie rury ostonowej studni - materiaty m
d.1. 2107-02
2 analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
23|ST-13 KNNR 11 |Gtowice studni wierconych, Fi zew. 500 mm (20"), na rury wiertnicze |szt
d.1. 0102-05 stalowe
2
2 szt 2
RAZEM 2
24|ST-13 KNNR 11 |Manometry szt
d.1. 0208-01 Krotnos¢ = 2
2
1 szt 1
RAZEM 1
25|ST 13 KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.1. 1213-01
2
2'2 m 4.000
RAZEM 4.000
26|ST-13 KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 15 mm szt
d.1. 0135-01 Krotnos¢ = 2
2
1 szt 1
RAZEM 1
27|ST 13 KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych DN150 szt.
d.1. 0209-06
2 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|ST-13 KNNR 5 Skrzynka posrednia szt
d.1. 0405-01 Krotnos¢ = 2
2
1 szt 1
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RAZEM 1
29|ST 13 KNNR 11 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi syg- |kpl.
d.1. 0103-02 nalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o
2 $r. 65 mm - Q=15m3/h; H=34,5mH20; Ns=2,2kW
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30({ST 13 KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 65 mm; sruby M16x120 szt.
d.1. 0203-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|ST 13 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne DN65 szt.
d.1. 0204-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|ST-13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |ztgcze
d.1. 0314-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi 76,1mm
2 Krotnos¢ = 2
6 zlgcze 6.000
RAZEM 6.000
33|ST-13 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 styk.
d.1. 2201-02 Mpa. srednica nominalna 65 mm. $ruby M12x80
2 Krotnos¢ = 2
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
34|ST-13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi 76,1 mm szt
d.1. 2114-05 Krotnos¢ = 2
2
2 szt 2
RAZEM 2
35|ST-13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych tagczonych na kotnierze, na cisnienie no- |m
d.1. 2207-05 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi 76,1 mm
2 Krotnos¢ = 2
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
2 45247270- |Zbiornik wyréwnawczy
3
36(ST 13 KNR 7-16 |Zbiorniki metalowe pionowe urzadzenie dostarczane w czesciach o kpl
d.2 1204-15 masie 30.0 t
1 kpl 1
RAZEM 1
37|ST 13 KNNR 5 Skrzynka posrednia + sonda hydrostatyczna szt
d.2 0405-01
1 szt 1
RAZEM 1
3 45232460- | Technologia
4
38|ST 13 KNR 2-15 |Dostawa i montaz - Sprezarka Q=11,4m3/h, H=8bar, Ns=1,5kW kpl.
d.3 0124-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39(ST 13 KNR 7-07 |Dostawa i montaz - Pompa ptuczagca Q=35m3/h, H=16mH20, Ns= kpl.
d.3 0101-03 3kW
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40({ST 13 KNR 7-07 |Dostawa i montaz - Zestaw hydroforowy Q=36m3/h, H=55mH20, Ns= |kpl.
d.3 0101-06 12kW
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|ST 13 KNR 7-07 |Dostawa i montaz - Dmuchawa powietrza Q=48m3/h, H=5,8mH20, kpl.
d.3 0201-04 Ns=3kW, obudowa dzwiekochtonna
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|ST 13 KNNR 11 |Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 900 mm szt.
d.3 0207-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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43|ST 13 KNR 2-28 |Mieszacz statyczny DN400 szt.
d.3 0211-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|ST 13 KNR 2-28 |Zawory odpowietrzajgce z kurkiem kpl
d.3 0310-02
3 kpl 3
RAZEM 3
45|ST-13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |ztgcze
d.3 0314-05 spoiny nie badane radiologicznie, Fi 139.7 mm
20 ztgcze 20
RAZEM 20
46|ST-13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi 139,7 mm szt
d.3 2115-01
5 szt 5
RAZEM 5
47|ST-13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych tgczonych na kotnierze, na cisnienie no- |m
d.3 2207-07 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi 139.7 mm
4.2+1.5+2*0.6 m 6.9
RAZEM 6.9
48|ST-13 KNR 7-09 |Materialy do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6 styk
d.3 2201-03 MPa (16kG/cm2), Dn 125 mm, $ruby M16x80 mm
16 styk 16.000
RAZEM 16.000
49|ST-13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 125 mm; $ruby M16x140 szt.
d.3 0207-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50({ST 13 KNNR 11  |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN125 szt.
d.3 0205-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|ST 13 KNNR 11 |Zigcze elastyczne DN125 szt.
d.3 0204-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|ST 13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |ztgcze
d.3 0314-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 88.9 mm
10*3+12 zlacze 42
RAZEM 42
53|ST 13 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6 styk
d.3 2201-03 MPa (16kG/cm2), Dn 80 mm, sruby M16x80 mm
6*3+6 styk 24
RAZEM 24
54|ST 13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 88.9 mm szt
d.3 2114-05
24+4 szt 28
RAZEM 28
55|ST 13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych tgczonych na kotnierze, na cisnienie no- |m
d.3 2207-05 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi do 88.9 mm
(2.4+0.65+0.94+0.83)*3+5.1+0.9 m 20.460
RAZEM 20.460
56(ST 13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; sruby M16x120 szt.
d.3 0207-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|ST 13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe, rury Fi 80 mm, sruby M16x120 szt
d.3 0207-02
6 szt 6
RAZEM 6
58|ST 13 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, DN80 szt.
d.3 0204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|ST 13 KNNR 11 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 szt.
d.3 0205-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|ST-13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |ztgcze
d.3 0314-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi 76,1mm
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60 zlacze 60.000
RAZEM 60.000
61|ST-13 KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 styk.
d.3 2201-02 Mpa. $rednica nominalna 65 mm. sruby M12x80
20 styk. 20.000
RAZEM 20.000
62|ST-13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi 76,1 mm szt
d.3 2114-05
22 szt 22
RAZEM 22
63|ST-13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych tgczonych na kotnierze, na cisnienie no- |m
d.3 2207-05 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi 76,1 mm
2.7+42.5+47.3+4.5+2.7+42.8+2*0.5+4.7+1 m 29.200
RAZEM 29.200
64(ST 13 KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 65 mm; sruby M16x120 szt.
d.3 0203-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65|ST-13 KNNR 11 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN65 szt.
d.3 0205-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66(ST 13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |zigcz.
d.3 0313-05 Spoiny nie badane radiologicznie, Fi 48,3 mm
14*3+22 zlgcz. 64.000
RAZEM 64.000
67|ST 13 KNR 7-09 |Materialy do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 styk.
d.3 2201-02 Mpa. $rednica nominalna 48,3 mm. Sruby M12x80
18 styk. 18.000
RAZEM 18.000
68|ST 13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi 48,3 mm szt.
d.3 2114-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
69(ST 13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 48.3 mmta- |m
d.3 2207-02 czonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa
5.3+2.5+0.3+2.5+1.4+4.4+2.9+2"0.3+(370.84+0.87)*3 m 30.070
RAZEM 30.070
70|ST 13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 40 mm; Sruby M16x110 szt.
d.3 0207-01
33 szt. 9.000
RAZEM 9.000
71|ST 14 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.3 0130-05 o $r. nominalnej 40 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|ST 14 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.3 0130-05 o $r. nominalnej 40 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|ST 14 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw |szt.
d.3 0115-05 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. nominalnej 40 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|ST 13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |zlgcz.
d.3 0313-02 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu 26,9x2mm
4*3 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
75|ST 13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 26, |m
d.3 2101-02 9x2mm
0.7*3 m 2.100
RAZEM 2.100
76|ST 14 KNNR 4 Zawory kulowy z napedem pneumatycznym o ér. nominalnej 20 mm  |szt.
d.3 0130-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|ST 13 KNR 2-28 |Manometry kpl
d.3 0214-01
3+6 kpl 9
RAZEM 9
78|ST 13 KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 15 mm szt
d.3 0135-01
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4+12 szt 16.000
RAZEM 16.000
79|ST 13 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.3 0130-01 o $r. nominalnej 15 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|ST 14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.3 0112-01 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
z.sz. 3.3.  |kalnych - roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach, weztach
cieplnych
27(0.56+0.31+3)*3 m 23.220
RAZEM 23.220
81|ST 13 KNR 7-08 |Przewody PE - zasilanie pneumatyczne przepustnic m
d.3 0507-02 Krotnos¢ = 3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
82|ST 13 KNNR 7 Konstrukcje podparé¢, rurociaggéw do 20 kg t
d.3 0206-02
analogia
0.18 t 0.180
RAZEM 0.180
83|ST 13 KNR 2-15 |Zawdr bezpieczenstwa membranowy 3bar szt.
d.3 0113-09
z.82.3.3.
9903-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84(ST 13 RSP kpl
d.3 kalk. wtas-
na
Scalona
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85(ST 13 Stacja dozujaca - pompa dozujgca, zbiornik V=100I, mieszadto recz- |kpl
d.3 kalk. wtas- |ne, zestaw przytaczeniowy
na
Scalona
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 45330000- |Instalacje sanitarne wewnetrzne
9
86|ST 14 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4 0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
87|ST 14 KNNR 4 Przeptywowy podgrzewacz wody 3,5kW kpl.
d.4 0143-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
88(ST 14 KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - na- |szt
d.4 0201-01 ped nr 1, o $rednicach otworéw ssgcych do 200 mm i masie do 110 kg
1 szt 1
RAZEM 1
89|ST 14 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn  |m
d.4 0503-01 150 mm
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
90|ST 14 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne DN160 szt.
d.4 0138-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91(ST 10 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cia- |m3
d.4 0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
Chlorownia {1.2*0.6%(1.8+0.4+0.4) m3 1.872
WC 1.270.6™1 m3 0.720
Poptuczyny |1.2*0.6%(8.3+4*1.8) m3 11.160
RAZEM 13.752
92|ST 14 KNR 2-15 |Poz. zast Wpust $ciekowy DN100 szt
d.4 0212-02
2 szt 2
RAZEM 2
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93|ST 14 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o po-|szt.
d.4 0211-03 taczeniach wciskowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
94(ST 14 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.4 0203-03 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
1.8+0.4+0.4+1+1.5 m 5.100
RAZEM 5.100
95|ST 14 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.4 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2+0.5+0.5 m 3.000
RAZEM 3.000
96(ST 14 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- |szt.
d.4 0211-01 taczeniach wciskowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|ST 14 KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW |m
d.4 0502-01 o $r. nom. 150 mm
Poptuczyny |2.68+2.65+0.67+6.92+1.41*2+1.5 m 17.240
Tuleja 0.5 m 0.500
RAZEM 17.740
98|ST 14 KNNR 11  |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW |m
d.4 0502-02 0 $r. nom. 200 mm
Tuleja 0.5*2 m 1.000
RAZEM 1.000
99(ST 16 KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych |szt.
d.4 0406-01 o $r. 315 mm i glebokosci 2.0 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|ST 10 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.4 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-1l
poz.91-3*PoleKotaR(0.185)*1.2 m3 13.365
RAZEM 13.365
101|ST 14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.4 0112-01 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
3.7+0.4+2.5+0.5+2.8+0.3+1.2+0.4+4*2.5 m 21.800
RAZEM 21.800
102|ST 13 Osuszacz powietrza szt
d.4 kalk. wtas-
na
2 szt 2
RAZEM 2
103|ST 14 KNNR 4 Grzejniki elektryczne szt.
d.4 0431-01 1,5kW - 3szt.
analogia 1,0kW - 1szt.
0,5kW - 2szt.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
5 45330000- |Instalacje sanitarne zewnetrzne
9
104|ST 10 KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.5 0221-04 odktad w gruncie kat.!ll
Chlorownia [2.3"1*0.8+2*2*1.8 m3 9.040
WC 4*1*142*2*3 m3 16.000
Poptuczyny |1*0.8*(14.5+7.8+6.3) m3 22.880
Zb. wyrow- |1.4*1%(8.7+1.6+5+2.6+8+0.6+2.6+4.8+0.6+0.6) m3 49.140
nawczy
Studnia 1*1.4*(6.3+1.8+22.8+35.3+5.4+2) m3 103.040
Na sie¢ 1.4"1*(4.1+8.6) m3 17.780
RAZEM 217.880
105|ST 10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.5 0317-0501 |lektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub
wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
Chlorownia [1*0.2*2.3 m3 0.460
WC 1*0.2*4 m3 0.800
Poptuczyny |1*0.2*(14.5+7.8+6.3) m3 5.720
Zb. wyréw- |1*0.2%(8.7+1.6+5+2.6+8+0.6+2.6+4.8+0.6+0.6) ms3 7.020
nawczy
Studnia 1*0.2*(6.3+1.8+22.8+35.3+5.4+2) ms3 14.720
Na sieé¢ 1*0.2"(4.1+8.6+26.2) m3 7.780
RAZEM 36.500
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106|ST 10 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.5 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m
i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
Chlorownia [4*2*1.8+2%1.2*2.3 m?2 19.920
WC 472*3 m2 24.000
Poptuczyny |2*1*(14.5+7.8+6.3) m2 57.200
Zb. wyréw- |2*1.6%(8.7+1.6+5+2.6+8+0.6+2.6+4.8+0.6+0.6) m2 112.320
nawczy
Studnia 271.6%(6.3+1.8+22.8+35.3+5.4+2) m2 235.520
Na sieé 2*1.6%(4.1+8.6+26.2) m?2 124.480
RAZEM 573.440
107|ST 10 KNNR 11  |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5 0501-05
poz.105 m3 36.500
RAZEM 36.500
108|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.5 1009-02 PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
Studnie 6.3+1.8+22.8+35.3+5.4+2 m 73.600
RAZEM 73.600
109|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz
d.5 1010-02 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
36 zlacz 36.000
RAZEM 36.000
110|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz
d.5 1011-02 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm
18 zlgcz 18.000
RAZEM 18.000
111|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.5 1012-01 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 75mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
112|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.5 1009-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
Ttoczny 8.7+1.6+5+2.6+2*1.6 m 21.100
Spust 4.8+0.6+0.6+1.2 m 7.200
RAZEM 28.300
113|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.5 1010-04 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy
z.s2.3.9. umocnione
9912-9
16+14 zigcz. 30.000
RAZEM 30.000
114|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.5 1011-04 PEHD za pomoca ksztaltek doczotowych o $r. zewn. 110 mm - wyko-
z.82.3.9. py umocnione
9912-9
analogia
5+3 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
115|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o po- [szt
d.5 1012-02 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
z.82.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
116|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.5 1009-06 PEHD) o $r.zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
Na sie¢ 4.1+8.6+26.2+1.6 m 40.500
Ssacy 8+0.6+2.6 m 11.200
RAZEM 51.700
117|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
d.5 1010-06 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm - wykopy
z.s2.3.9. umocnione
9912-9
8+14 zigcz. 22.000
RAZEM 22.000
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118|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.5 1011-06 PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o $r. zewn. 140 mm - wyko-
z.52.3.9. py umocnione
9912-9
analogia
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
119|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.5 1012-02 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
z.52.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
120|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
d.5 1009-07 PEHD) o $ér.zewnetrznej 160 mm
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
121|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz
d.5 1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
5 zlacz 5.000
RAZEM 5.000
122|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz
d.5 1011-07 PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o ér. zewn. 160 mm
1 zlacz 1.000
RAZEM 1.000
123|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.5 1012-03 taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
124|ST 15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm |kpl.
d.5 1105-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125|ST 15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm |kpl.
d.5 1105-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
126|ST 16 KNNR 11  |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW |m
d.5 0502-01 0 $r. nom. 150 mm
Poptuczyny |14.5+7.8+6.3 m 28.600
RAZEM 28.600
127|ST 16 KNNR 11 |Studzienki rewizyjne PVC fi 425 mm montowane w gotowym wykopie i |szt.
d.5 0406-03 gtebokosci do 3.0 m - kompletne - pokrywa zeliwna (zeliwo sferoidal-
analogia ne) - D400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|ST 16 KNR 13-20 |Zbiornik bezodptywowy V=2m3 - Zb1 szt
d.5 0204-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|ST 16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym stud.
d.5 1413-05 wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
130|ST 11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.5 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.14*1.7"3 m?2 16.014
RAZEM 16.014
131|ST 11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.5 0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.130 m?2 16.014
RAZEM 16.014
132|ST 10 KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢  |m3
d.5 0230-02 do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
poz.104 m3 217.880
RAZEM 217.880
133|ST 13 Pompownia wdd poptucznych - (pompa pograzalna ze skrzynka elek- |kpl
d.5 kalk. wtas- |tryczna posrednig i sterowaniem)
na
1 kpl 1
RAZEM 1
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