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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lesnikach

polegajgca na:

Termomodernizacji istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody,
budowie zbiornika wyrownawczego, remoncie obudow studni
wierconych, budowie zbiornika bezodplywowego na scieki z
chlorowni, wymianie istniejgcego ogrodzenia, utwardzeniu dojazdu
do budynku i zbiornika oraz budowie inwestycji liniowych: miedzy-
obiektowe kolektory technologiczne wodociggowe i sanitarne oraz
kable zasilajqgce i sterujgce.

Adres inwestycji: Dziatka nr 48 Lesniki, gm. Suchowola

Inwestor:

Centrokom Sp. 7 o.o0.
Ul. Gonigdzka 58
16-150 Suchowola

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Niewodnica Koscielna dnia 11.07.2016r
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OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
- Charakterystyki studni wierconych,

Badania fizyko-chemiczne wody surowej,

Dane wyjsciowe uzgodnione z Inwestorem,

- Obowigzujace akty prawne i normy,

2. Stan istniejgcy

Stacja uzdatniania miesci si¢ w budynku wolnostojacym na dzialce nr 48 w miejscowosci
Lesniki. Ujecie wody sktada si¢ z dwoch studni wierconych eksploatowanych pojedynczo.

Stacja pracuje w ukladzie jednostopniowego pompowania wody. Woda ze studni podawana
pompa glebinowa do napowietrzania, a nastepnie przez uktad filtréw ciSnieniowych i
hydroforéw do sieci.

Istniejaca technologia uzdatniania spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29.11.2015r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody do picia. Jednakze z uwagi na
wyeksploatowane urzadzenia i zmiang ilosci pobieranej wody, wymagana jest jej przebudowa.

2.1. Ujecie wody surowej

Charakterystyka studni
Studnia 1 Studnia 2

Wydajnos¢ eksploatacyjna 22,2 m’/h 60 m’/h
Poziom statycznego zwierciadta wody 1,5m 0,0 m
Depresja 8,55 m 10,0 m
Gtebokos¢ studni 80,0 m 92,0 m
2.2 Jakosé wody surowej

Oznaczenie Studnia 1 Studnia 2 Norma Jednostka
Barwa 15 10 15 mg Pt/
Metnos¢ 39 9,7 1 NTU
Zapach Nieakceptowalny ZIR
Odczyn 7,50 7,10 6,5-9,5 pH
Zelazo ogélne 1026 883 200 ug Fe/l
Mangan 66 71 50 ug Mn/l
Azotany 5 5 50 mg NOs/l
Azotyny 0,05 0,05 0,5 mg NO,/1
Amoniak 0,20 0,20 0,5 mg NHu/1
Bakteriologia wody dobra dobra
Jak wynika z analizy woda wykazuje przekroczony poziom zawarto$ci zelaza, manganu,

zapachu 1 metnosci. W/g aktualnych wymagan sanitarnych stawianych wodzie, woda w stanie

surowym nie nadaje si¢ do spozycia.
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3. Opis przyjetego rozwigzania technicznego
3.1. Koncepcja modernizacji istniejqgcej stacji wodociggowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Inwestorem projektuje si¢ stacje uzdatniania na
wydajnosé 15 m’/h.

Woda surowa ze studni wierconej pobierana bg¢dzie pompa giebinowg i tloczona do stacji
uzdatniania. Tam po napowietrzeniu w mieszaczu poddana zostanie jednostopniowe;j filtracji na
filtrach ze zlozami wielowarstwowymi, skad poplynie do zbiornika wyréwnawczego
o pojemnosci 100m’. Woda uzdatniona podawana bedzie do sieci zestawem hydroforowym z
wydajnoscig do 36m’/h, z uwzglednieniem zaopatrzenia na cele pozarowe. Stacja bedzie
pracowa¢ w uktadzie dwustopniowego pompowania. Okresowa dezynfekcja wykonywana
bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej do zbiornika
wyrownawczego.

Plukanie z16z filtracyjnych odbywac si¢ bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz woda
uzdatniong podawana pompa ptuczacag. Wody pochodzace z ptukania filtrow kierowane do
sklarowania w istniejagcym osadniku.

Stacja wodociggowa bedzie w petni zautomatyzowana.

4. Opis techniczny przyjetego rozwigzania.
4.1. Ujecie wody

Wymagane podnoszenie pomp:

STUDNIA 1 2

- poziom statycznego zwierciadta wody w studni 1,5m 0,0 m

- depresja 8,55 m 10,0 m

- r6Znica geometryczna 6,3 m 6,3 m

- strata na stacji 8,0 m 8,0 m

- strata hydrauliczna na armaturze 3,0 mH,O 3,0 mH,O

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 1,0 mH,O 1,0 mH,O

- naddatek na wyptyw 0,5m 0,5m

- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody 1,5m 1,5m
Lacznie: 30,35 m 30,0 m

Dobor pomp gtebinowych.

STUDNIA 1 2

- wydajno$¢ 15,0 m’/h 15,0 m’/h

- wysokos$¢ podnoszenia 34,5 mH,O 34,5 mH,O

- moc silnika 2,2 kW 2,2 kW

- przylacze DN65 DNG65

- typ wielostopniowa wielostopniowa

- wirnik stal 1.4301 DIN stal 1.4301 DIN

- korpus i silnik

stal 1.4301 DIN

stal 1.4301 DIN

- dopuszczalna liczba zalaczen

30 zat./godz.

30 zat./godz.

Z uwagi na pogorszenie parametrow ujmowanej wody ze studni nr 2 (dz.19/1) nalezy wykonaé
Jjej ekspertyze i na jej podstawie dokonaé remontu lub odwiercenia nowe;j.

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem sondg konduktometryczng. Kabel zasilajacy
pompe 1 przewdd sterujacy wyprowadzone zostana do skrzynki elektrycznej posredniej
(doktadniejsze informacje w opracowaniu cz. elektrycznej).
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4.2.  Dobor zaworu bezpieczenstwa.

Dobdér zaworu bezpieczenstwa dla agregatu pompowego o wydajnosci Q=174 m’/h i wysokosci
podnoszenia H = 30 m H,O

G=159-a. F-\/(PR-P)y

G = 17400 kg/h - wymagana przepustowos$¢ zaworu
o = 0,20 - wspo6tczynnik wyptywu

P, =3,0 atm - ci$nienie otwarcia zaworu

P; =0,0 atm - ci$nienie wyptywu

= 1000 kg/m’ - gestos¢ cieczy

F - powierzchnia gniazda

G 17400

F: =
1,59-a, -+/(P,—P,)-¥ 159-0,20-4/(3,0—0)-1000

=999,02mm”>

Obliczamy srednice gniazda jednego zaworu

d:\/4.F :\/4.999,02:35’67%
43 V43

Przyjmuje si¢ zawdr bezpieczenstwa gwintowanych, membranowych DNS50 i $rednicy gniazda
d,=42 mm. Cisnienie otwarcia 0,30MPa.

4.3. Obudowa studni.

Projektuje si¢ wymiang¢ i podniesienie istniejagcych obudéw studziennych. Obudowy wykonac z
kregéw betonowych DN2000 ustawionych na ptycie betonowej z betonu B15 o grubosci 10cm.
Kregi izolowa¢ dwukrotnie abizolem oraz papg. Polaczenia kregéw wypelni¢ i uszczelnié
zaprawa cementowg. Od wewnatrz kregi pomalowa¢ $rodkiem krystalizujagcym. Na ptycie
ustawi¢ glowice studni. Po ustawieniu glowicy wykona¢ posadzke z betonu B20 o grubosci Scm.
Kolektor przeprowadzi¢ przez Scian¢ tulejg stalowa i uszczelni¢ tancuchem elastomerowym.
Kable wprowadzi¢ przez tuleje uszczelniane dtawikami.
Obudowe¢ wyposazy¢ w:
- drabing stalowg ocynkowang,
- wilaz stalowy ocynkowany, z zamkni¢ciem na $rube z uniwersalnym kluczem i miejscem
na ktodke,
- czujnik otwarcia obudowy,
- wywietrznik fi 150mm stalowy ocynkowany z filtrem powietrza i odprowadzeniem
skroplin do gruntu.

Obudowy wynies¢ 0,65m ponad teren. Koron¢ nasypu uksztattowa¢ ze spadkiem na zewnatrz i
wykonac¢ opaske szer.0,8 m z betonu B20 grubosci 10cm. Dla ulatwienia wejscia wykonac
schody wejsciowe z elementéw prefabrykowanych.

Przed wykonaniem obudowy nalezy podnie$¢ rury ostonowe studni.
4.4. Instalacja hydrauliczna

Przewiduje si¢:
- zainstalowanie glowicy studziennej stalowej ocynkowanej,
- kolektory tloczne stalowe ocynkowane, kotnierzowe DN63,
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- zawoOr zwrotny o krétkim czasie zamknigcia,
- zainstalowanie przepustnicy z napedem recznym,
- zainstalowanie kurka probierczego i manometru.

4.5. Kolektor ttoczny ze studni do stacji

Projektuje si¢ kolektory z rur i ksztalttek PE100 SDR 17 75x4,5 zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo. Kolektory utozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad
kolektorem obsypac¢ piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajagcym kamieni.

5. Technologia uzdatniania wody
5.1 Napowietrzanie wody

Uktad spreionego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbgdnej iloSci powietrza do napowietrzania wody oraz
zasilania napedéw pneumatycznych przepustnic (jako wyposazenie filtrow).
W sktad uktadu wchodzg:

— dwie sprezarki na zbiornikach,

— przetwornik ci$nienia,

— rozdzielacz spr¢zonego powietrza z zaworami.

Parametry sprezarki:

Wydajnosé —0,19m*/min
Cis$nienie pracy — 8bar

Moc —1,5kW
Pojemnos¢ zbiornika —241

Typ — tlokowa

Rozdzielacz spreionego powietrza
Rozdzielacz sktada si¢ z:
— zawordéw odcinajacych kulowych,
— zawordéw zwrotnych,
— zawordw elektromagnetycznych,
— reduktoréw cis$nienia,
— lacznika ci$nienia,
— recznych zawordw regulacji przeptywu powietrza,
— odwadniaczy 1 odolejaczy,
— manometréw tarczowych,
— zawordéw bezpieczenstwa — na cisnienie 3 bar.
Powietrze z rozdzielacza kierowane jest do:
— napowietrzania wody,

— pneumatyki.

Aeracja
Napowietrzanie wody i zmieszanie jej z powietrzem wykonywane bedzie w mieszaczu o
parametrach:

Parametry mieszacza:

- wydajno$é 20 m’/h,
- srednica wewnetrzna 400 mm,
- wysokos¢ catkowita 850 mm,

- dennice eliptyczne
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- wykonanie szykan ksztattowniki spawane,
- wykonanie materiatowe stal gat. OH18N9
- §rednica kréécow 65 mm,

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do ilo$ci ptynacej z pomp wody:
Vp=15m> 1 h-10% =1,5m> | h

Powietrze dozowane bgdzie z uktadu sprezonego powietrza.

5.2. Filtracja wody

Napowietrzona woda kierowana bedzie na filtry uzdatniajace z predkoscig do 8,0m/h.

Przy zatozonej predkosci filtracji wymagana powierzchnia filtracji wynosi:

-9 _ 15/8 = 1,875 m>

Vv
f
Projektuje si¢ trzy filtry uzdatniajgcym o powierzchni F=0,635m’ i srednicy 900mm.

Wymagane parametry filtrow:

- srednica wewngtrzna - 900 mm,
- powierzchnia przekroju - 0,635 m?,
- wysokos¢ catkowita - 2750 mm,
- ci$nienie pracy - 0,3 MPa

- pojemnos$¢ retencyjna -0,38 m’

- wykonanie — stal nierdzewna - OH18N9

- grubos$¢ warstwy zaréwno filtracyjnej i podsypki jednolita na catej wysokosci ztoza
- drenaz wysokooporowy do ptukania wodnego 1 powietrznego
- przenoszenie obcigzen bezposrednio na fundament

Filtry wypetnione bedzie wielowarstwowo ztozami w nastepujacy sposob (liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

— zloze kwarcowe o uziarnieniu 5-10,0mm, grubo$¢ warstwy —20cm

— zloze kwarcowe o uziarnieniu 4-8,0mm, grubo$¢ warstwy — 10 cm

— zloze kwarcowe o uziarnieniu 2-4,0mm, grubos$¢ warstwy —10cm
Wiasciwa warstwa filtracyjna:

— ztoze braunsztynowi o uziarnieniu 0,8-2mm, gr. warstwy — 60 cm

— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,4mm, gr. warstwy — 60 cm

Kazdy z filtréw wyposazony jest w:

- orurowanie z rur i ksztaltek kwasoodpornych,

- 6szt. przepustnic miedzykotnierzowych z dyskiem ze stali nierdzewnej, napedami
pneumatycznymi, zaworami elektromagnetycznymi do sterowania i krancowymi
wskaznikami potozenia,

- 2szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa z kurkami,

- zawor spustowy kulowy @ 40 mm,

- zawoOr czerpalny,

- zawOr odpowietrzajaco-napowietrzajacy ze stali nierdzewnej DN25,

Filtr wraz z orurowaniem oraz wyposazeniem i ztozami filtracyjnymi stanowi zestaw filtracyjny.

Sprezone powietrze do napedu sitownikéw uzyskiwane bedzie z uktadu sprezonego powietrza.
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5.3. Plukanie zto7
Cykl pracy filtra dla 15m’/h:

S-m, 0,635-2200 1397

= =601,12m’°
T, (Fe+2Mn) 2-(1,02+2-o,071) 2,324

gdzie :
S — powierzchnia filtra
m,— dopuszczalne obciazenie ztoza = 2200 g/m”
Fe — 1,02 g/m’
Mn - 0,071 g/m’
n — ilos¢ filtrow
7= V-n_60LI2-3 — 120221
0 15

Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 120 godzin.

Przyjmuje si¢ wstepnie, ze ptukanie pojedynczego filtra wykonywane bedzie co 120 godzin lub
po przefiltrowaniu 600m® wody. Czestotliwos¢ ptukan ustalona zostanie w trakcie rozruchu.

Flltry ptukane beda tylko wéwcezas gdy spelnione beda nast¢pujace warunki:
przefiltrowana zostala od poprzedniego ptukania odpowiednia ilos¢ wody lub uptynat
odpowiedni czas,
- plukanie realizowane bedzie tylko w porze gdy, rozbiér przez co najmniej 0,5 godz.
stabilizowat si¢ ponizej okreslonego w trakcie rozruchu,
- zbiornik wody uzdatnionej napetniony odpowiednio,

Plukanie wykonywane bedzie powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie.
Sekwencja ptukania:

- odwodnienie filtra,

- plukanie powietrzem,

- ptukanie woda,

- ulozenie ztoza,

- spust pierwszego filtratu,

- powr6t do normalnej pracy /filtracji/.

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bedzie woda surowa.

5.3.1. Dmuchawa

Plukanie powietrzem realizowane bedzie przez uklad ptukania powietrznego, w sktad ktérego
wchodza:

- dmuchawa powietrza,

- przepustnica z napgdem pneumatycznym (jako wyposazenie filtrow),

- manometr,

- zawory odcinajace.
Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania powietrzem — 75 m*/h/m? ztoza.

Wymagane parametry dmuchawy:

- wydajnos¢ —48 m’/h
- ciSnienie — 58kPa
- moc —3,0kW

- obudowa dzwigkochtonna
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5.3.2. Pompa ptuczgca
Zaktada si¢ intensywno$¢ ptukania woda — 55 m*/h/m” ztoza przez okres 15 minut.

Wydajnos¢ ptukania
Q=55x0,635=35m’/h

Projektuje si¢ pompe ptuczqcq o parametrach:

wydajno$é —35m’/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 16,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy - 3,0 kW.
- przyltacze — ssanie DN65/ ttoczenie DN65,
- typ —in-line, jednostopniowa,
- wirnik — zeliwo szare,
- korpus pompy — zeliwo szare,

Uktad ptukania wodnego sktada si¢ z:
- w/w pompy ptuczacej,
- zaworu zwrotnego typu 402 na ttoczeniu,
- przepustnicy odcinajacej na ssaniu,
- wodomierza impulsowego,
- przepustnicy regulacyjnej z napedem Slimakowym.

llos¢ wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Vw=Ip-F -t
gdzie:
Ip - zatozona intensywno$¢ ptukania woda [ 1/s/m?]
F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m?]
t - czas ptukania wodg [s]

Vw=15,27-0,635-900 = 8726,80 litrow

Objetos¢ pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:

Vwi:g-t
n

gdzie:
Q — wydajnos¢ stacji uzdatniania [1/s]
n — ilos¢ zaprojektowanych filtréow

t — czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

4,16

Vwi = -300=416,67 litrow

Wody z ptukania zostang grawitacyjnie odprowadzone do kanalizacji deszczowe;].

Laczna ilos¢ wody odprowadzonej wyniesie:

Vwe =Vw +Vwi =8726,80+ 416,67 =9143,47 litrow

10
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6. Zbiornik wyréwnawczy

Dla wyréwnania nierownomiernosci rozbioru dobowego przewiduje si¢ wykonanie zbiornika
wyréwnawczego uwzgledniajagcego zapas wody na cele bytowo - gospodarcze. Minimalna
pojemnos¢ zbiornika na cele bytowo - gospodarcze przy zakladanej 14-godzinnej pracy pomp
glebinowych powinna wynosi¢ 23,5% maksymalnego rozbioru dobowego:

V, =a-Q,..+5%m.przestrzeni+50m’
V., =0,235-200m’ - 1,05+ 50 = 99,35m’

Projektuje si¢ zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci V=100m”.

Komore zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi typu BRANTHO-
KORRUX. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane zestawem farb
chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wilaz rewizyjny kolnierzowy z
uszczelka gumowg. Zabezpieczenie termiczne z pltyt z welny mineralnej o grubosci 10cm
ostonigtej] powloka z blachy ocynkowanej. Zbiornik od géry wyposazony w przykrycie z
zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem EU3. W przykryciu zamontowany wtaz do
serwisowania zbiornika. Zbiornik wyposazony w wewnetrzna drabing ztazowa.

Instalacja wewngtrzna zbiornika:

- kolektor napetniajacy zbiornik DN 100mm,
- kolektor ssagcy DN 150mm,

- przelew DN 100mm,

- spust DN 100mm,

Kazdy kolektor, procz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe¢ odcinajacg. Przelew i
spust ze zbiornika podigczony zostanie do kanalizacji grawitacyjne;j.

W zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; ptywakowy 1 hydrostatyczny
pozwalajace na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni II st.,
zabezpieczenie przed przepelnieniem zbiornikow).

Kable z czujnikéw wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie podiaczy¢ do
szafy sterujacej pracag stacji.

7. Zestaw hydroforowy

Wydajno$é¢ pompowni sieciowej wynosi: Q = 36 m’/h przy pracy 3 pomp gléwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P =0,35 + 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrOwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp

¢ Ilos¢ pomp w zestawie hydroforowym: 4 szt. w tym pompa rezerwowa

¢ Laczna moc zainstalowana w zestawie: n =4 x 3,0 kW = 12 kW

¢ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy

¢ llos¢ przetwornic czgstotliwosci: 4szt. zintegrowane z silnikami pomp

¢ Praca pomp: przemienna

¢ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

¢ Kolektory zestawu: DN125 / PN 10 — ssanie, DN125 / PN 10 - ttoczenie

¢ Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu o pionowe — wielostopniowe
pompy, z uszczelnieniem mechanicznym watu pompy 1 silnika; korpus, ptaszcz, wirniki oraz wat
pomp wykonane sg ze stali kwasoodpornej (1.4301) co wplywa na ich trwato$¢ oraz jako$¢

11
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tloczonej wody; silniki odznaczajg si¢ wysoka sprawnos$cia i niskim poziomem hatasu. Pompy w
zestawie zabudowane s3 na podstawie, wyposazonej w wibroizolatory, ktére zapobiegaja
przenoszeniu drgan, a jednocze$nie dajg mozliwo$¢ poziomowania uktadu. Pompy wyposazone
sa w armatur¢ zaporowg oraz zawory zwrotne osiowe. Kolektory zestawu ssawny DN125/PN10
oraz ttoczny DNI125/PN10 zakonczone sa kotnierzami luznymi co znacznie ulatwia ich
podiaczenie. Na kolektorze ttocznym zamontowane s3: manometr fi 100 z korpusem ze stali
nierdzewnej (wypelniony gliceryng) z kurkiem manometrycznym, naczynie przeponowe —
kompensacyjne z kurkiem tréjdroznym do odwadniania, najnowszej generacji przemystowy
przetwornik cisnienia, kréciec odpowietrzajacy i odwadniajacy. Na kolektorze ssacym:
manowakuometr z kurkiem manometrycznym, czujnik konduktometryczny obecnosci wody oraz
kréciec odpowietrzajacy i odwadniajacy.

Wszystkie spoiny w zestawach wykonywane sq w standardzie metodg TIG w ostonie gazow
szlachetnych. Spoiny wykonywane sq przy uzyciu gtowicy ORBITEC do spawania orbitalnego z
mozliwoscig wydruku parametrow spawania. Kontrola szczelnosci uktadu pompowego wraz z
kolektorami wykonywana jest na stanowisku badawczym i potwierdzona jest odpowiednim
protokotem. Stosowana do budowy zestawu hydroforowego stal kwasoodporna (tzw.
chromoniklowa) to stal o zawartosci chromu (18%) oraz niklu (9%) - zwykta stal nierdzewna nie
zawiera niklu.

Sterowanie zestawem pompowym odbywa si¢ poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujacg SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa - malowana proszkowo
(uktad sterowniczy zamontowany jest na ramie zestawu hydroforowego). Elementem
zarzadzajagcym pracg ukladu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy. Zastosowany w
zestawie hydroforowym uktad regulacji, umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnosci w
instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy tej instalacji. Regulator PID
oddzialywujac na przetwornice czestotliwosci, zmieni w sposéb optymalny i bezstopniowy
predkos¢ obrotowg silnika pompy obcigzenia podstawowego. W nastgpstwie zmiany predkosci
obrotowej, zmianom ulega przeptyw, a wiec i takze oddawana moc zestawu pompowego. W
zaleznosci od zmian obcigzenia, nastepuje dotgczanie (przy wzroscie wydajnosci), wzglednie
odlaczanie (przy spadku wydajnosci) kolejnej pompy (lub pomp) obcigzenia szczytowego przy
czym kazdorazowo osiggane jest precyzyjne doregulowanie pomp na nastawiong wartos¢
ci$nienia. Zastosowany uklad regulacji posiada¢ bedzie mozliwo$¢ wyboru nastepujacego
algorytmu sterowniczego: 1) prace zestawu ze stalym ciSnieniem na tloczeniu lub 2) regulacje
proporcjonalng, zaktadajagca kompensacje spadku ci$nienia w sieci, spowodowang zmienng
charakterystyka rurociggu (przy wspotpracy z przeptywomierzem elektromagnetycznym lub
wodomierzem impulsowym). Mozliwa jest rowniez regulacja ci$nienia z uwzglednieniem trybu
czasowego (np. obnizenie cisnienia w godzinach nocnych).

8. Dezynfekcja wody.

Z uwagi na uklad dwustopniowego pompowania wody zaprojektowano urzadzenie do
chlorownia wody mimo, iz pod wzgledem bakteriologicznym istniejagce zasoby wod
podziemnych nie budzg zastrzezen. Do dezynfekcji wody zastosowany zostat podchloryn sodu.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujacej podchloryn sodu. Roztwor
podchlorynu sodu o zawarto$ci 14,5% wolnego chloru, dozowany bedzie do przewodu
odprowadzajacego wode z bloku filtréw do zbiornika wyréwnawczego wody czystej przy
pomocy stacji dozujace;.
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Projektuje si¢ stacje dozujqgcq o parametrach:
- wydajnos¢ — od 0,0 do 6,0l/h,
- wysoko$¢ podnoszenia — 100,0 m st. wody,
- nominalna moc silnika pompy — 14 W.
- pojemnos¢ zbiornika — 1001 z mieszadtem recznym,

Stacja dozujaca ustawiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni. W chlorowni
projektuje si¢ wentylacje nawiewno-grawitacyjng oraz mechaniczng wywiewng, zapewniajacg 5
krotng wymian¢ powietrza. Na wlocie do pomieszczenia chlorowni przewidziano przepustnicg
samoczynng o $rednicy 150mm.

Nawiew realizowany grawitacyjnie czerpnig z zaluzja samoczynng umieszczong w drzwiach.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyposazona zostanie w czujnik ruchu oraz wilacznik na
zewnatrz pomieszczenia. Uktad taki pracuje w momencie obecnos$ci obstugi stacji.

9. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali
kwasoodpornej gatunku OH18N9 taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie
gazéw szlachetnych). Potaczenia rozlaczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi
luznymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem srub stalowych ocynkowanych.

Rurociggi nalezy mocowac na konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Przewiduje si¢ nastgpujqgcq armature:
- przepustnice mi¢dzykotnierzowe z napedem recznym,
- przepustnice mi¢dzykolnierzowe z napedem recznym slimakowym,
- przepustnice migdzykolnierzowe z napedem pneumatycznym,
- przepustnice mi¢dzykolnierzowe z napgdem elektrycznym,
- zawory odcinajace mufowe,
- zawory zwrotne mufowe,
- zawory zwrotne kotnierzowe,
- zawory elektromagnetyczne.

Projektuje si¢ nastepujqce urzgdzenia do pomiaru ilosci wody:
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DNGS8O (na instalacji wody pluczacej)
- 1 szt. przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 (na wodzie uzdatnionej)
- 2 szt. przeptywomierzy elektromagnetycznych DN65 (na wodzie surowe;j)

9.1. Rurociggi miedzy SUW i zbiornikami

Projektuje si¢ rurociag ttoczny do zbiornikéw i przelewowy z rur i ksztalttek PE100 SDR 17
110x6,6mm oraz ssacy PE100 SDR17 140x8,3mm zgrzewanych doczotowo. Rurociagi utozy¢
na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem obsypa¢ piaskiem lub innym
gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni.

9.2. Rurocigg ttoczny na sieé

Projektuje si¢ rurociag zasilajacy sie€ z rur i ksztattek PE100 SDR17 140x8,3mm zgrzewanych
doczotowo. Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowej i do wysokosci 0,3m ponad kolektorem
obsypac¢ piaskiem lub innym gruntem sypkim nie zawierajacym kamieni.
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10. Instalacje sanitarne
10.1. Odprowadzenie sciekow

Wody poptuczne odprowadzone bedg ze stacji do projektowanego osadnika poptuczyn,
rurami PVC @160 w klasie S, taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Rurociagi uktada¢ w
gotowym wykopie na podsypce piaskowo zwirowej grubosci 15cm na glebokosci i ze spadkiem
podanym na profilu podtuznym. Na zalamaniach stosowac¢ studzienki rewizyjne niewlazowe
315 z zamknigciem rurg teleskopowa i wtazem D400.

Scieki z chloratorni odprowadzone beda oddzielng kanalizacja podpodtogowa do zbiornika
szczelnego, bezodplywowego o poj. V=1,0m’, gdzie beda okresowo neutralizowane i wywozone
do oczyszczalni.

10.2. Osadnik poptuczyn

Wody poptuczne odprowadzane do istniejagcego osadnika popluczyn. W osadniku projektuje si¢
wykonanie pompowni wody.
Parametry pompy poptucznej:

- wydajno$é — 6 m’/h,

- podnoszenie — 6 m st. wody,
- moc silnika -0,75 kW,

- napigcie - 230V

Woda po sklarowaniu zostanie przettoczona do istniejgcej kanalizacji.

Pompownia sterowana jest przez sterownik stacji i zatgczana po uptywie okreslonego czasu od
momentu ptukania filtra. Nagromadzone osady winny wybierane by¢ raz w roku i wywozone do
oczyszczalni sciekow.

10.3. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu si¢ pary wodnej

Urzadzenia automatyki pracujg dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z tego powodu

wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu ponizej

punktu rosy. Osiggane to jest w sposob nastepujacy:

- ogrzewanie za pomocg grzejnikéw elektrycznych wyposazonych w termostaty do pracy
automatyczne;j.

- osuszanie powietrza za pomocg osuszaczy o parametrach: 8,01/24h przy 10°C/70% - szt.2
zainstalowanych w hali technologiczne;.

11. Szafa sterujaca praca stacji typ Sz.S.S

Szafa sterujaca pracag stacji umieszczona zostanie w pomieszczeniu stacji. Jej projekt
stanowi odrgbne opracowanie (projekt budowlany cz. elektryczna).

12. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) i
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r
(Dz.U.03.169.1650)

Materiaty stosowane do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w art.10 ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).
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13. Zestawienie urzgdzen
Lp. | Urzadzenie Szt. Przyktadowe
urzadzenie

1 | Mieszacz DN400 1 AE-BART-R0,4

2 | Filtr DN900 H=2,75m 3 ZF-BART-900/0,3

3 | Dmuchawa powietrza Q=48m3/h; H=5,8mH,0; Ns=3,0kW 1 GM 3S

4 | Sprezarka Q=0,19m3/min; H=8bar; Ns=1,5kW 2 Mecafer

5 | Zestaw hydroforowy Q:36m3/h; H=55mH,0; Ns=12,0kW 1 ZHCR.10.7.4.SPE

6 |Pompa gigbinowa Q=15m3/h; H=34,5mH,0; Ns=2,2kW 2 SP17-4

7 | Pompa ptuczaca Q=35m’/h; H=16mH,0; Ns=3,0kW 1 TP 65-230/2

8 | Przeptywomierz elektromagnetyczny
gggg % Promag 53W
DN125 1

9 | Stacja dozujaca + zbiornik 1 DDC-6/10

10 | Zawor bezpieczenstwa
DN50 1 SYR 1915

11 | Zawor zwrotny kotnierzowy
ggzg é Socla 402
DN40 1

12 | Zaw6r kulowy z napedem pneumatycznym DN20 3 Ara

13 | Przepustnica z napgdem pneumatycznym
DN80 6 Sylax
DN40 9

14 | Przepustnica z napedem recznym $§limakowym
DN80 1 Sylax
DN65 2

15 | Przepustnica z napedem recznym dzwigniowym
DN125 3 Sylax
DN80 1
DN65 4

16 | Ziacze elastyczne DN125 2 ZKB

17 | Zawor odpowietrzajacy DN20 3 NPI

18 | Zawor czerpalny DN15 8

19 | Przetwornik ci$nienia 3 MBS 3000

20 | Manometr tarczowy 100 9 Wika

21 | Zawor kulowy
DN40 4 Ferro
DN15 8

22 | Lacznik ci$nienia 1 KPI35
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