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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z
2003r Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.

888, oraz rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Remont stacji uzdatniania wody w Suchowoli.

Inwestor: Gmina Suchowola
ul. Plac Kosciuszki 5
16-150 Suchowola

Jednostka Projektowa: ,RING” Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5
18-106 Niewodnica Koscielna

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Niewodnica Koscielna, dnia 24 luty 2011r.
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POLSEKA
1 I B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-5TQ-TNH-DDA *

Pan Tadeusz Wyszkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1723/01

adres zamieszkania ul.M.Reja 18, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-12-30 roku przez:

Czestaw Miedzlatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektronicznym (D U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w pastaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym padplsem elektronicznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Waryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomecd numers weryfikacyinego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intymierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whagciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,
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Biatystok, dnia 2010-12-07
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"BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Slawomir Stanislaw Majewski
migjsce zamieszkania:

ul. 3 Maja 39

16-070 Choroszcz
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IS/2229/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31.

281 Bialvstok, ul. Legionowa 28,

Podlaska Okregowa lzba Insvnierdw Budewnictwa, 13-
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Zakres robot catego zamierzenia budowlanego:

roboty ziemne — likwidacja starych rurociggéw kanalizacyjnych, utozenie
nowych kolektorow wodociggowych i kanalizacyjnych,

roboty budowlane — wykonanie zbiornikbw wyréwnawczych, wykonanie
osadnika poptuczyn, studzienki na Scieki bytowe, z chlorowni i wykonanie
nowego budynku stacji uzdatniania wody,

roboty montazowe - urzadzen technologicznych,

roboty budowlano - montazowe pomp gtebinowych,

roboty elektryczne i instalacja automatyki,

Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg budynku,

montaz urzadzen technologicznych w budynku stacji,

roboty ziemne na terenie stacji uzdatniania wody,

wykonanie zbiornikdw wyréwnawczych,

montaz urzgdzen technologicznych na terenie stacji,

roboty montazowe przewodéw wodociggowych i  kanalizacyjnych
zewnetrznych,

roboty elektryczne i instalacja automatyki,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

e dziatki przeznaczone pod budowe stacji uzdatniania wody sg zabudowane,

e na dziatce znajdujg sie dwie studnie gtebinowe SW-1, SW-2, budynek istniejacej

stacji uzdatniania wody,

e rurociagi wodociggowe zewnetrzne i kable zasilajgce do studni,

e od strony wschodniej znajduje sie napowietrzna sie¢ kablowa elektryczna,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggqce stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepuja.

10
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji nastepujgcych

robot:

Roboty montazowe urzadzen przy uzyciu dzwigow,
Roboty ziemne wykonywane koparkami,

Roboty montazowe prowadzone w studniach,
Roboty budowlane przy budowie budynku,

Roboty elektromontazowe,

Roboty montazowe na wysokosci — niebezpieczenstwo upadku z rusztowania.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikéw - kierownik budowy.

Kierownik budowy powinien:

Zapozna¢ pracownikbw z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegodinie
niebezpieczne,

Okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia,
Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen,

Zapoznac¢ pracownikdéw z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w  strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

Stosowac¢ niezbedne s$rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci przez wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy,

Sprawowac bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy,

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczyé w inny sposob
przed osobami nieupowaznionymi,

Strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i odpowiednio oznakowac,

11
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Strefy niebezpieczne, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisbw p.poz oraz muszg posiada¢ odpowiednie
os$wietlenie,

Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

Stosowane maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia powinny byc¢
montowane, eksploatowane oraz obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Opracowat:
inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/189/91

12
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III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
SANITARNEGO
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy firmg ,RING” Dawid
Bujwicki, ul. Mietowa 5, 18-106 Niewodnica Koscielna a Urzedem Miejskim w
Suchowoli, ul. Plac Kosciuszki 5, 16-150 Suchowola.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot opracowania stanowi ,Projekt remontu stacji uzdatniania wody
w Suchowoli.”

3. Uzasadnienie celowosci inwestycji

Perspektywiczne zaspokojenie zapotrzebowania w wode ludnosci objetej
wodociggiem, poniewaz woda surowa nie spetnia parametréw jakosciowych wody
przeznaczonej do picia okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. Zaprojektowany zostat uktad uzdatniania wody oraz uktad pompowania
dwustopniowego, ktdry pozwoli na uzyskanie parametréw jakosciowych i ilosciowych
wody zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4. Materiaty wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Dane wyjsciowe ustalone na spotkaniu z inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Obowigzujgce akty prawne i normy

- Wizja lokalna

- Katalogi urzadzen

- Dokumentacja archiwalna

5. Stan istniejacy
Teren inwestycji jest potozony na dziatce nr: 271 w Suchowli, gm. Suchowola.
Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy budynek stacji uzdatniania wody,
dwie studnie gtebinowe, uktad kanalizacji technologicznej. Dziatka na ktérej znajduje
sie inwestycja jest ogrodzona, dojazd do terenu inwestycji odbywa sie z dziatki 120.
Rurociggi wychodzace ze stacji podtaczone sg do istniejacej sieci wodociggowe;j
PVC o $r. 100mm.

6. Jakosé wody surowej
Wedtug zestawienia wynikow analiz wody surowej z istniejacej studni,
posiada ona nastepujacy sktad chemiczny i wlasnosci organoleptyczne:

Dopuszczalna
Nazwa |Jednostka _ _ .
_ . Wynik badania wartosc
oznaczenia| wyniku o
SW-1A SW-2 SW-3 wskaznika
Barwa mg/l Pt 20 20t 4 5 nie wiecej niz 15
Metnosé NTU 1,1+£0,2 59+1.2 0,86 1
Odczyn pH 7.4 7.4 7.4 6,5-9,5
Przewodnosé
) puS/cm 611 655 804 2500
wtasciwa
Zapach siarkowodor (Z2G) | siarkowodor (Z2G) Z1R akceptowalny
Jon amonowy mg/| ponizej 0,20 0,21 ponizej 0,20 0,50

14
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Azotany mg/| ponizej 5 ponizej 5 18,3 50
Azotyny mg/l ponizej 0,05 ponizej 0,05 ponizej 0,05 0,50
Mangan mg/l 90 145+ 29 109 £ 22 50
Zelazo mg/l 1348 + 162 872 £ 105 238 £ 28 200

Jak wynika z analizy woda wykazuje wysoki poziom zawartos¢ zwigzkow
zelaza, przekroczenie manganu oraz nieakceptowalny zapach. Wedtug aktualnych
wymagan sanitarnych stawianym wodzie do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. (Dz. U. z 6 kwietnia 2007r
Nr 61 poz. 417) woda w stanie surowym nie nadaje sie do spozycia.

7. Obliczenia zapotrzebowania w wode

Wedtug ustalen z Inwestorem stacje wodociagowa projektuje sie na 59m3h
wydajnosci uzdatniania oraz na 100m®h wydajnosci zestawu hydroforowego. W ten
sposOb zostanie pokryte zapotrzebowanie w wode na cele bytowo-gospodarcze jak i
przeciw pozarowe.

8. Koncepcja stacji wodociagowej

Zgodnie z zapotrzebowaniem wody projektuje sie stacje wodociggowg na
wydajnoé¢ 59m°h. Stacja bedzie pracowa¢ w ukladzie dwustopniowego
pompowania. Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami
gtebinowymi i ttoczona do stacji uzdatniania wody.
Woda surowa zostanie napowietrzona w systemie zamknietym w aeratorze
cisnieniowym, a nastepnie podana dwustopniowej filtracji na filtrach pos$piesznych
cisnieniowych. Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwdch projektowanych
zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci 150 m® kazdy, skad zestawem pompowym
11° 0 wydajnosci 100 m*/h kierowana bedzie do sieci wodociagowe;j.
Dezynfekcja wody wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu
do wody ptynacej do zbiornikbw wyréwnawczych. Ptukanie zt6z filtracyjnych odbywaé
sie bedzie wodg uzdatniong gromadzong w zbiornikach wyréwnawczych.
Wody pochodzace z ptukania filtréw po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w
osadniku poptuczyn bedg przettaczane do odbiornika kanalizacji jakim jest réw
melioracyjny.
Wody ze spustdédw urzadzen, z kratek podtogowych, z przelewéw ze zbiornikéw
wyréwnawczych réwniez bedg odprowadzane do rowu.
Scieki z chlorowni odprowadzone bedg do oddzielnego bezodptywowego zbiornika.
Scieki bytowe odprowadzane beds do oddzielnego bezodptywowego zbiornika.
Stacja wodociggowa bedzie w petni zautomatyzowana.

9. Dobor urzadzen technologicznych
9.1. Ujecie wod

Wymagane podnoszenie pomp:
Studnia SW-1A

- poziom posadzki w stacji 139,97 mn. p. m.

- rzedna terenu przy studni 140,30 m n. p. m.
Rdznica -0,33m

- strata na stacji 14 m st. wody

- strata hydrauliczna na armaturze 3 m st. wody

- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym 0,07m st. wody
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- depresja
- poziom statycznego zwierciadta wody w studni
- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody
- naddatek na wyptyw

Lacznie:
Studnia SW-2
- poziom w wiezy napowietrzajgce;j
- rzedna terenu przy studni

Rdznica

- strata na stacji
- strata hydrauliczna na armaturze
- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym
- depresja
- poziom statycznego zwierciadta wody w studni
- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody
- naddatek na wyptyw

Lacznie:
Studnia SW-3
- poziom w wiezy napowietrzajgce;j
- rzedna terenu przy studni

Rdznica

- strata na stacji
- strata hydrauliczna na armaturze
- strata hydrauliczna na kolektorze ttocznym
- depresja
- poziom statycznego zwierciadta wody w studni
- zawieszenie ponizej poziomu zwierciadta wody
- naddatek na wyptyw

Lacznie:

Dobdér pompy gtebinowej
Studnia SW-1A

8,80 m

17,80 m p. p. t.
1,50 m

0,50 m

45,34 m

139,97 mn. p. m.
141,50 m n. p. m.
-1,53m

14 m st. wody

3 m st. wody
0,59 m st. wody
7,00 m

17,00 m p. p. t.
1,50 m

0,50 m

42,06 m

139,97 mn. p. m.
141,00 m n. p. m.
-1,03m

14 m st. wody

3 m st. wody
0,07 m st. wody
8,00 m

17,30 m p. p. t.
1,50 m

0,50 m

43,34 m

W studni projektuje sie pompe gtebinowg o nastepujacych parametrach:

- wydajnosé¢ — 59,0 m*h

- wysokos¢ podnoszenia — 46,2 m st. wody
- moc silnika — 11,0 kKW

W zakresie instalacji przewidziano:

- zainstalowanie nowej gtowicy studziennegj

ocynkowanych po spawaniu o $rednicy 125mm,

kolektoréw stalowych

- zainstalowaniu zaworu zwrotnego miedzykotnierzowego o $rednicy 125mm,

- zainstalowaniu przepustnicy odcinajacej z napedem

o $rednicy 125mm,
- zainstalowanie wodomierza,

recznym $limakowym

- zainstalowaniu zaworu czerpalnego do pobierania préb wody surowej,

- zainstalowanie manometru,
- zainstalowanie sondy konduktometrycznej,

Studnia ze wzgledu na zmniejszenie wydatku pierwotnego o ok. 27% wg.
.ekspertyzy dotyczacej oceny stanu technicznego studzien wierconych SW-1A, SW-
2, SW-3” poddana zostanie renowacji w celu przywrdcenia wydajnosci.
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Pompa podfaczona bedzie do zestawu rurowego o s$rednicy @125 mm
wykonanego z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych po spawaniu. Rurociagi
ttoczne wykonane bedg z rur i ksztattek PE 125 x 7,4mm.

Studnia SW-2
Rurociggi ttoczne wykonane beda z rur i ksztattek PE @125 x 7,4mm. Ze wzgledu na
wyniki ekspertyzy studnia pozostanie nie eksploatowana.

Studnia SW-3
W studni projektuje sie pompe gtebinowg o nastepujacych parametrach:
- wydajno$é — 59,0 m¥h
- wysokos¢ podnoszenia — 46,2 m st. wody
- moc silnika — 11,0 kW
W zakresie instalacji przewidziano:
- zainstalowanie nowej gtowicy studziennej oraz kolektorow stalowych
ocynkowanych po spawaniu o srednicy 150mm,
- zainstalowaniu zaworu zwrotnego miedzykotnierzowego o $rednicy 125mm,
- zainstalowaniu przepustnicy odcinajagcej z napedem recznym Slimakowym
o $rednicy 125mm,
- zainstalowanie wodomierza,
- zainstalowaniu zaworu czerpalnego do pobierania préb wody surowej,
- zainstalowanie manometru,
- zainstalowanie sondy konduktometrycznej,
Pompa podtaczona bedzie do zestawu rurowego o $rednicy @125 mm
wykonanego z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych po spawaniu. Rurociggi
ttoczne wykonane bedg z rur i ksztattek PE @125 x 7,4mm.

Obudowy studzien i instalacje:
Przewiduje sie:
- remont obudowy studzien z kregéw betonowych o srednicy 2000mm, z pokrywg
zelbetowq i wtazem studziennym o Srednicy 600 mm,
- zainstalowaniem rur wywiewnych z filtrem powietrza,
- wykonanie opaski betonowej o szerokosci 0,50 m i grubosci betonu 0,1m na
podsypce piaskowej,
- podniesienie obudowy studziennej,
W studniach zainstalowa¢ sonde konduktometryczng dla ochrony pompy
przed suchobiegiem. Sondy podtaczy¢é do skrzynki elektrycznej posredniej
zamocowanej w obudowie studni.

Sterowanie praca pomp gtebinowych

Sterowanie pracg pomp gtebinowych wykonywana bedzie z szafy sterujacej
praca stacji uzdatniania.

9.2. Uzdatnianie wody

9.2.1. Uktad sprezonego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbednej ilosci powietrza dla prawidtowej
pracy napowietrzania wody oraz dla zasilanie napedéw pneumatycznych przepustnic
(element wyposazenia zestawoéw filtracyjnych).
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W sktad uktadu wchodza:

- dwie sprezarki bezolejowe na zbiornikach,
- przetwornik cisnienia,

- rozdzielacz sprezonego powietrza z zaworami.
Parametry sprezarek:

- wydajnosé¢ — 25m3/h,

- ci$nienie pracy — 10bar,

- moc — 4,0kW,

- pojemnosc¢ zbiornika — 2401,

- typ — bezolejowa, ttokowa,

- gto$nos¢ — max. 85dB.

9.2.2. Rozdzielacz sprezonego powietrza
Rozdzielacz sktada sie z:

- zaworéw odcinajacych kulowych,

- zaworow zwrotnych,

- zaworow elektromagnetycznych,

- reduktorow cisnienia,

- tacznika cidnienia,

- recznych zawordw regulacji przeptywu powietrza,
- manometréw tarczowych,

- zaworow bezpieczenstwa na cidnienie 3bar.

Sprezone powietrze z rozdzielacza kierowane jest do:

- napowietrzania wody,
- pneumatyki.

9.2.3. Napowietrzanie wody

Woda ze studni kierowana jest w stacji do mieszacza a nastepnie do aeratora.
W mieszaczu nastepuje zmieszanie wody i powietrza a wtasciwy proces aeracji

odbywac sie bedzie w aeratorze.

Przed wejsciem wody do mieszacza przewidziano jej obejscie z przepustnicami
odcinajgcymi umozliwiajgce pominiecie urzadzen uzdatniajgcych i podawanie wody

do zbiornikbw wyréwnawczych bezposrednio ze studni.
Parametry mieszacza:
- wydajnosé 60 m%h,

- Srednica wewnetrzna

- wysokos$¢ catkowita

- dennice eliptyczne

- wykonanie szykan

- wykonanie materiatowe
- Srednica kroccédw

Parametry aeratora:

- Srednica wewnetrzna

- wysokos$¢ catkowita

- wykonanie materiatowe
- ci$nienie pracy

- Srednica kroccoéw

400 mm,
920 mm,

ksztattowniki spawane,
stal gat. OH18N9
125 mm,

1100 mm,

2500 mm,

stal gat. OH18N9
0,3MPa

150 mm,
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- wyposazony w ukfad mieszania ezektorowego w zbiorniku oraz system wiecznej
poduszki

Zapotrzebowanie powietrza do aeracji wynosi 10% w stosunku do ilosci ptynacej z
pomp wody:

Vp=59m>h-10% =59m> | h

Powietrze dozowane bedzie z uktadu sprezonego powietrza (patrz pkt. 9.2.1.).

9.2.4. Filtracja wody

Filtracja wody surowej napowietrzonej

Woda napowietrzona w systemie zamknietym kierowana bedzie na zestawy
filtracyjne uzdatniajgce.

Dla zapewnienia odpowiednich parametrow wody uzdatnionej projektuje sie filtracje
dwustopniowa. Przyjeta predkosc filtracji wynosi ok. 10 m/h na kazdym stopniu.

Przy zatozonej predkosci powierzchnia filtracji wynosi:

=299 590
"y, 100

Przyjmuje sie po 3 kpl. zestawéw filtracyjnych na kazdym z dwoch stopni filtracji.

Charakterystyka zestawdw filtracyjnych na dwéch stopniach filtracji i wyposazenie:

- srednica wewnetrzna zbiornika zestawu — 1600 mm,

- wysokosc¢ zestawu filtracyjnego — 3000 mm,

- pojemnos¢ catkowita zbiornika w zestawie — 6,0 m®,

- powierzchnia filtracyjna zestawu — 2,0 m?,

- pojemnosé retency;na zbiornika zestawu (objetos¢ zbiornika nad ztozem
filtracyjnym) — 2,0 m~,

- drenaz w filtrze zestawu — lateralny, poziomy, niezalezny dla ptukania wodnego na
wydajnos$é — 70,0 m*/h,

- drenaz w filtrze zestawu — lateralny, poziomy, do ptukania powietrznego dmuchawg
na wydajno$é — 150 m*/h niezalezny od drenazu wodnego,

- maksymalne ci$nienie pracy — 0,3 MPa,

- ztoza w zestawie (liczac od dotu):

Warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 8-16mm, grubos¢ warstwy -25¢cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5-10mm, grubos¢ warstwy -10cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 3-5mm, grubos¢ warstwy -10cm

Wiasciwa warstwa filtracyjna:
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8 do 1,4 mm, grubos¢ warstwy - 120 cm
- przepustnice miedzykotnierzowe odcinajagce z napedami pneumatycznymi
wyposazonymi w zawory elektromagnetyczne sterujgce szt. 6,
- 2 szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa,
- zawor spustowy kulowy Dn 40 standard,
- zawor do poboru préb,
- zawOr odpowietrzajacy szt.1.

Wykonanie materiatowe zestawdw filtracyjnych:

- ptaszcz zbiornika oraz orurowanie — stal nierdzewna gat. 0H18N9,

- kotnierze w kolektorach kotnierzowych oraz w rewizjach zbiornikbw — aluminiowe
na wywijkach,
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- laterale — polipropylen,

- dyski przepustnic ze stali kwasoodpornej, korpusy przepustnic zeliwne,
- Sruby do potaczen kotnierzowych — stal ocynkowana,

- zawory odpowietrzajgco — napowietrzajace stal kwasoodporna,

Zestawy filtracyjne zastosowane do stacji powinny posiada¢ atesty PZH
dopuszczajace do zastosowania dla wody pitnej.

9.3. Ptukanie ztoz filtracyjnych

Ptukanie kazdego filtra wykonywane bedzie wedtug nastepujacej sekwenciji:
- odwodnienie filtra,

- ptukanie powietrzne,

- ptukanie wodne,

- postdj dla utozenia ztoza,

- zrzut pierwszego filtratu,

- powr6t do normalnej pracy.

Ptukanie powietrzne zestawow filtracyjnych:

Wykonywane bedzie z wydajnoscig 75 m*/h/m? filtra.

Wymagana wydajno$¢ dmuchawy przy ptukaniu zestawow wyniesie:
Qp =Ffxq=2,0m?x75m?®=247,5m%h

Wymagany sprez dmuchawy 0,06 MPa.

Dane techniczne dmuchawy:

- wydajno$é — 2,69 m®min,

- sprez — 6,0 m st. wody,

- moc silnika — 5,5 kW,

- liczba obrotéw silnika — 2890 obr/min,
- kréciec ttoczny — Dn 50

Ptukanie wodne zestawoéw filtracyjnych:

Zaktada sie intensywno$é ptukania woda — do 35 m®h/m? zloza przez okres 10
minut.
Wydajno$c ptukania

Q=35x2,0=70 mh
Zaktada sie, ze ptukanie filtrow wykonywane bedzie wodg uzdatniong pobierang ze
zbiornikdbw wyréwnawczych i podawang pompa ptuczaca.

Projektuje sie pompe ptuczacg o parametrach:
- wydajnosé¢ 70,0 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia — 19,6 m st. wody,

- nominalna moc silnika pompy — 5,5 kW,

- przytacze rurowe - Dn 80/DN50.

20



,»Ring”’ Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45

Uktad ptukania wodnego sktada sie z:

- w/w pompy ptuczacej,

- zaworu zwrotnego na ttoczeniu,

- przepustnicy odcinajgcej na ssaniu,

- przeptywomierza elektromagnetycznego,

- przepustnicy regulacyjnej z napedem recznym slimakowym na ttoczeniu,
- przetwornika cisnienia.

llos¢é wody do ptukania jednego filtra wyniesie:
Vw,=Ip-F -t

gdzie:

Ip - zatozona intensywnos¢ plukania woda [ l/s/m?] 35m3/h/m2

F- powierzchnia filtracyjna jednego filtra [m?]
t - czas ptukania wodg [s]

Vw=[(2,0 x 9,72) x 600]+1000 = 11,7 m®
Objetosc¢ pierwszego filtratu po ptukaniu filtréw:
Vpi = Q. t
n

gdzie:

Q - wydajnos¢ stacji uzdatniania [l/s]

n - ilos¢ zaprojektowanych filtrow

t - czas spuszczania filtratu do osadnika [s]

Vp, = (16’39 -300) 21000 = 2,5m°

Zrzut wody z filtra przed ptukaniem powietrznym: 1,9 m®.

Lacznie ilos¢ wad poptucznych przy ptukaniu jednego filtra wyniesie:
V=11,7+25+19=16,1m°
Scieki z ptukania wprowadzone zostang cisnieniowo do osadnika poptuczyn.

Cykl pracy filtra odzelaziajacego dla 59 m*/h:

_ S-m, _ 2,0-2200 _ 4400 — 1709m°

1.91-(Fe) 191-(1,348) 2,5747
S — powierzchnia filtra: 1,65 m?
m, — dopuszczalne obcigzenie ztoza wg. Mamontowa: 2200 g/m3
Fe — Srednia zawartos¢ zelaza w wodzie surowej: 1,348 g/m
n — liczba filtréw: 3
Q — godzinowa wydajnosé stacji: 59 m*/h
V-n 17093
(@) 59

Czas pracy filtra od jednego do drugiego ptukania wyniesie 87 godzin pracy kazdego
filtra.
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Dla prawidtowej pracy filtréw przyjmuje sie ptukanie pojedynczego filtra co 3 dni lub
po przefiltrowaniu 1709 m® wody, jednak rzeczywisty cykl pracy filtréw ustalony
zostanie w trakcie rozruchu technologii.

Cykl pracy filtra odmanganiajacego dla 59m?/h:

S-m 2,0-2200 4400

Z

V= = -
1,9-(2-Mn) 19-(2-0,145) 0,55

= 8000m’

gdzie :

S — powierzchnia filtra

m.— dopuszczalne obcigzenie ztoza = 2200 g/m?
Mn — 0,145 g/m®

V-n _ 80003

0

Dla prawidtowej pracy filtrbw przyjmuje sie ptukanie pojedynczego filtra co 16 dni,
jednak rzeczywisty cykl pracy filtrow ustalony zostanie w trakcie rozruchu technologii.

T = =407h

9.4. Dezynfekcja wody

Do dezynfekcji wody zastosowany zostat podchloryn sodu. Dezynfekcja wody
wykonywana bedzie sporadycznie na wyrazne zalecenie SSE, lub w innych
przypadkach tego wymagajacych za pomoca stacji dozujgcej podchloryn sodu.
Roztwor podchlorynu sodu o zawartosci 1% wolnego chloru, dozowany bedzie do
przewodu odprowadzajgcego wode z bloku filtréw do zbiornika wyréwnawczego
wody czystej, przy pomocy stacji dozujacej:

Parametry charakterystyczne:

- wydajno$¢ maksymalna — 7,5 I/h

- cisnienie maksymalne — 5,4 bara

- moc silnika—16 W

- pojemnos¢ zbiornika — 100 |

Stacja dozujaca ustawiona zostanie hali filtrow w nowoprojektowanym budynku
kontenerowym. Przy stacji dozujacej projektuje sie wentylacje nawiewno-
grawitacyjng oraz mechaniczng wywiewna, przy uzyciu wentylatora o wydajnosci ok.
200 m%h. Na wylocie z pomieszczenia chlorowni przewidziano przepustnice
samoczynng o Srednicy 125 mm.

Sterowanie wentylacjg wykonywane bedzie z szafy sterujgcej pracq catej staciji.
Nawiew realizowany grawitacyjnie za pomocg otwierania drzwi wejsciowych oraz za
pomoca nieszczelnosci stolarki okiennej i drzwiowej.

9.5. Zbiorniki wyrownawcze

Dla wyréwnania nierbwnomiernosci rozbioru dobowego przewiduje sie
wykonanie zbiornika wyréwnawczego uwzgledniajgcego zapas wody na cele bytowo
- gospodarcze. Minimalna pojemnos¢ zbiornika na cele bytowo- gospodarcze przy
zaktadanej 20-godzinnej pracy pomp gtebinowych powinna wynosi¢ 11,5%
maksymalnego rozbioru dobowego:
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V,=a 0, ... +5%m.przestrzeni + 100m*
vV, =0115-1600m> -1,05+100 = 293,2m’

Projektuje sie budowe dwoch pionowych zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci
V=150m?® kazdy.

Komore zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztattownikow
stalowych spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi
typu BRANTHO-KORRUX. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika malowane
zestawem farb chlorokauczukowych. Zabezpieczenie termiczne z plyt z wetny
mineralnej o grubosci 10 cm ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od
géry wyposazony w przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem
zbiornika. W przykryciu zamontowany wtaz do serwisowania zbiornika. Zbiornik
wyposazony w drabine ztazowg wewnetrzng i zewnetrzna.

Instalacja wewnetrzna zbiornika :

- kolektor napetniajacy zbiornik DN 150mm

- kolektor ssgcy DN 200mm

- przelew DN 150mm

- spust DN 150

Kolektory wyprowadzone do ziemi, na gtebokosci do 1,6 m nalezy zabezpieczy¢
termicznie piankg poliuretanowg lub obsypac keramzytem.

Kazdy kolektor, procz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajaca.
Przelew i spust ze zbiornika podtgczony zostanie do studzienki kanalizacyjnej.

W zbiorniku zostang zainstalowane czujniki poziomu; ptywakowy i hydrostatyczny
pozwalajgce na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem
pompowni Il st., zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikdw).

Kable z czujnikbw wyprowadzi¢ do skrzynki elekirycznej posredniej, a nastepnie
podtagczy¢ do szafy sterujgcej praca stacji.

9.6. Zestaw hydroforowy — budowa i zasada dziatania

Parametry doboru: Q = 100 m*h, P = 0,3 - 0,55 MPa

¢ llos¢ pomp w zestawie hydroforowym: 4 szt. w tym pompa rezerwowa
¢ Laczna moc zainstalowana w zestawie: n =4 x 7,5 kW = 30 kW

+ Typ sterowania: ptynne z regulacjg obrotéw kazdej pompy

¢ llos¢ przetwornic czestotliwosci: 4 szt. zintegrowane z silnikami pomp
¢ Praca pomp: przemienna

¢ Rozruch pomp: tagodny — falownikiem

+ Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

+ Kolektory zestawu: dn 200 / PN 10 — ssanie, dn 150 / PN 10 - ttoczenie
+ Wykonanie materiatowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna
OH18N9

Kompaktowy zestaw hydroforowy wykonany jest w oparciu o cztery pompy
elektroniczne z silnikami Ns 7,5 kW kazda, ktére pozwalajg na regulacje obrotéw od
25 do 50 Hz. Sa to wysokosprawne pompy pionowe z uszczelnieniem mechanicznym
watu; ptaszcz zewnetrzny, wat, wirniki, komory posrednie wykonane sg ze stali
nierdzewnej; stopa pompy wykonana jest z zeliwa pokrytego powtokg epoksydowsq;
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silniki pomp zintegrowane sa z przetwornicami czestotliwosci (falownikami). Pompy w
zestawie zabudowane sg na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej,
wyposazonej Ww wibroizolatory, ktére zapobiegajg przenoszeniu drgan, a
jednoczesnie dajg mozliwos¢ poziomowania uktadu (nie sa wymagane fundamenty
pod zestaw). Kolektory zestawu (ssacy i ttoczny) zakonczone kotnierzami luznymi co
znacznie utatwia ich podtaczenie. Wszystkie pompy wyposazone sg w armature
zaporowg oraz zawory zwrotne. Na kolektorze ttocznym zamontowane sa:
manometr wypetniony gliceryng z kurkiem manometrycznym, naczynia przeponowe
— kompensacyjne z kurkiem tréjdroznym do odwadniania, najnowszej generacji
przemystowy przetwornik cisnienia (4...20mA), kréciec odpowietrzajacy oraz
spustowy. Na kolektorze ssacym: manowakuometr z kurkiem manometrycznym,
sonda konduktometryczna oraz kréciec odpowietrzajacy i spustowy.

Sterowanie zestawem odbywa sie bedzie poprzez rozdzielnie zasilajaco — sterujaca
SZH (zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54, obudowa metalowa -
malowana proszkowo zamontowang na ramie zestawu. Elementem zarzadzajgcym
pracq ukladu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z
przetwornicami czestotliwosci o stopniu ochrony IP55, zintegrowanymi z silnikami
pomp. Przetwornice czestotliwosci z wbudowanym filtrem RFI, posiadajg wektorowy
algorytm sterowania, stad tez dedykowane sg w szczegélnosci dla aplikacii
pompowych (do gtéwnych zalet tych przetwornic mozna =zaliczy¢: funkcje
automatycznej optymalizacji energii redukujgca straty w silniku przy zredukowanej
predkosci obrotowej; funkcje automatycznego dopasowania do podtgczonego silnika
— przy zatrzymanym i obcigzonym wale silnika). Zastosowany w zestawie
hydroforowym uktad regulacji, umozliwi bezstopniowe dopasowanie wydajnosci w
sieci wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy tej instalacji oraz
wyeliminuje uderzenia hydrauliczne w sieci poprzez uruchamianie kazdej pompy za
posrednictwem przyporzadkowanego jej falownika. Regulator PID oddziatywujac na
przetwornice czestotliwosci, zmieni w sposob optymalny i bezstopniowy predkosé
obrotowg silnika pompy obcigzenia podstawowego. W nastepstwie zmiany predkosci
obrotowej, zmianom ulega przeptyw, a wiec i takze oddawana moc zestawu
pompowego. W zaleznosci od zmian obcigzenia, nastepuje dotaczanie (przy
wzroscie wydajnosci), wzglednie odtgczanie (przy spadku wydajnosci) kolejnej
pompy (lub pomp) obcigzenia szczytowego przy czym kazdorazowo osiggane jest
precyzyjne doregulowanie pomp na nastawiong warto$¢ cisnienia. Zastosowany
uktad regulacji z pompami elektronicznymi posiada mozliwos¢ wyboru nastepujacego
algorytmu sterowniczego: 1) prace zestawu ze statym cisnieniem na ttoczeniu lub 2)
regulacje proporcjonalna, zaktadajacg kompensacje spadku cisnienia w sieci,
spowodowang zmienng charakterystykg rurociggu. Mozliwa jest réwniez regulacja
cisnienia z uwzglednieniem trybu czasowego (np. obnizenie cisnienia w godzinach
nocnych).

Ponadto uktad sterowniczy realizuje nastepujace funkcje dla zestawu pomp:

- zalagcza i wylacza pompy w zaleznosci od cisnienia na ttoczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;

- usypia przetwornice czestotliwosci przy zbyt matych rozbiorach badz przy braku
rozbioru (tryb energooszczedny);

- realizuje przemienng prace pomp;

- automatyczne zatgcza kolejng sprawng pompe zestawu w przypadku awarii jednej
Z nich;
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- posiada mozliwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp;

- przesuwa rozruchy pomp w czasie;

- blokuje zatgczenie pompy, ktérej uktad zabezpieczajacy wykrywa awarie;

- wytgcza pompy zestawu przy przekroczeniu cisnienia granicznego w instalaciji;

- blokuje wtgczenie pompy gdy czestotliwosé wigczen przekracza dopuszczalnag;

- posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgledéw
energetycznych;

- zapewnienia automatycznie kontynuowanie procesu bez koniecznosci ponownego
ustawiania parametréw pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytgczeniu
uktadu;

- zabezpiecza pompy przed praca ,na sucho”.

Na szafie sterujgcej zestawem zabudowane sg: roztgcznik gtéwny oraz panel

operatorski z poziomu, ktérego odbywa sie programowanie zestawu hydroforowego

(cisnienie zadane, zwioki czasowe, czestotliwosci usypiania etc). Z wyswietlacza

panelu mozna odczyta¢ m.in. cisnienie ttoczenia, czestotliwos¢ pradu dla

poszczegbdlnych pomp, czas pracy pomp, czas rzeczywisty, parametry zadane,
przeptyw z przeptywomierza elekiromagnetycznego lub wodomierza z nadajnikiem
impulséw, komunikaty alarmowe: suchobieg, ci$nienie graniczne awaria falownika

kazdej pompy, niewtasciwe zasilanie etc. (wszystkie komunikaty wyswietlane sg w

jezyku polskim). Uktad sterowniczy posiada wszystkie niezbedne zabezpieczenia od

strony elektrycznej silnikow pomp. Sterownik zestawu komunikuje sie z szafg gtéwng
stacji uzdatniania wody w celu optymalizacji pracy uktadu pompowego.

9.7. Zawor bezpieczenstwa

Dla ochrony sieci wodociggowej przed nadmiarem ciSnienia przewiduje sie
ustawienie zaworéw bezpieczenstwa pracujgcych przy cisnieniu wyzszym, jak 60 m
st. wody. Przy tym podnoszeniu wydajnos¢ zestawu wynies¢ moze:

Q=128 m%h
H = 60 m st. wody

G=159-a.F{(R-P) 7y

G = 128000 — wymagana przepustowos¢ zaworu;
a=0,28 — wspotczynnik wyptywu;
P:=6,0 atm — ci$nienie otwarcia zaworu;
P> =0,0 atm — ciSnienie wyptywu (do atmosfery);
y = 1000 kg/m® — gestosé cieczy;
F — powierzchnia gniazda pod grzybem.
= G = 128000 =3711,76 mm?
1,59-a,-/(P—P,)-y 1,59-0,28-,/6,0-1000
F= g = 371176 =1237,25 mm*

Obliczamy $rednice gniazda jednego zaworu:

d:\/4-F :\/4-1237,25 397 mm
4 4
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Na wyjsciu wody uzdatnionej do sieci przyjmuje sie trzy zawory bezpieczenstwa
sprezynowe, katowy, Kkotnierzowy o s$rednicy kroc¢ca wlotowego Dn 50x80mm i
$rednicy gniazda d, = 40 mm kazdego.

Odprowadzenie wody z zaworéw odbywac sie bedzie na posadzke w hali filtréw.

10. Przewody technologiczne i armatura

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek
stalowych ze stali kwasoodpornej gatunku OH18N9 taczonych poprzez spawanie w
technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Potaczenia roztaczne kotnierzowe,
kotnierzami PN10 aluminiowymi luznymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub
stalowych ocynkowanych. Rurociagi nalezy mocowaé na konstrukcji wsporczej
zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Wykonywanie zbiornikéw nalezy rozpocza¢é od wykonania dolnej partii komory
zasuw, jako elementu najnizszego.

Przewiduje sie nastepujgca armature:

- przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym dzwigniowym,
- przepustnice miedzykotnierzowe z napedem pneumatycznym,

- przepustnice miedzykotnierzowe z napedem elektrycznym,

- zawory odcinajace mufowe,

- zawory antyskazeniowe za ztgczkami do wezy,

- zawory zwrotne mufowe,

- zawory zwrotne kotnierzowe,

- zawory elektromagnetyczne.

Projektuje sie nastepujgce urzgdzenia do pomiaru ilosci wody:

- wodomierz $rubowy z nadajnikiem impulséw Dn 125 — 2 szt. (w studniach),

- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 150 — 1 szt. (na wyjsciu wodociggu na sie¢
wodociggowa),

- przeptywomierz elektromagnetyczny Dn 125 — 1 szt. (instalacja wody ptuczacej do
zestawéw filtracyjnych),

11. Odprowadzenie sciekow

Wody poptuczne

Projektuje sie odprowadzenie woédd poptucznych ze stacji do projektowanego
osadnika poptuczyn. Wody z ptukania filtrow wprowadzone zostang cisnieniowo do
osadnika rurami PE 100 SDR17200x11,9 zgrzewanymi doczotowo Ilub
elektrooporowo.

Projektuje sie osadnik zelbetowy monolityczny o wysokosci czynnej 1,30m oraz o
wysokosci catkowitej 2,90m. Bedzie on posadowiony czesciowo w gruncie do
gtebokosci 1,15m od poziomu istniejgcego terenu. Osadnik wyposazony bedzie w
przelew PVC @200 do ktérego doprowadzony zostanie przewdd ttoczny z pompy
osadnika. Wody nadosadowe odprowadzone bedg do istniejgcego rurociggu
kanalizacyjnego, ktérym wody te doprowadzone bedg do rowu melioracyjnego.
Osady powinny by¢ wybierane raz w roku i wywozone do oczyszczalni.

Parametry pompy umieszczonej w komorze osadnika poptuczyn:
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- wydatek — 36 m¥/h,

- podnoszenie — 4,2 m stupa wody,

- moc silnika — 1,5 kW,

- napiecie zasilania — 400V,

- wykonanie — stal kwasoodporna,

Projektuje sie dwie pompy, jedng jako rezerwowg umieszczona w magazynie.

Kanalizacja zewnetrzna

Celem opro6zniania zbiornikébw wyréwnawczych oraz odprowadzenia z nich
wod przelewowych nalezy wykonaé¢ grawitacyjng kanalizacje z rur PVC 160 mm. Na
zatamaniach rurociggu nalezy wykonac studzienki rewizyjne DN 425.
Wody w budynku ze spustéw zbiornikéw, zawordéw bezpieczenstwa odprowadzone
bedg kanalizacjg grawitacyjng PVC 110 do studzienki przy osadniku poptuczyn.

Scieki z chlorowni

Scieki z chlorowni odprowadzone beda oddzielng kanalizacjg podpodiogowa do
studni  bezodptywowej o poj. V=2,0m® gdzie beda okresowo neutralizowane i
wywozone do oczyszczalni $ciekow.

Parametry dobranego zbiornika:

- wysokos¢ — 1,20 m,

- dtugos¢ — 1,80 m,

- wykonanie —HDPE.

Scieki sanitarne

Scieki sanitarne odprowadzone bedg oddzielng kanalizacja podpodtogowg do studni
bezodptywowej o poj. V=2,0m®, gdzie beda okresowo neutralizowane i wywozone do
oczyszczalni sciekéw.

Parametry dobranego zbiornika:

- wysokos$é — 1,20 m,

- dtugo$¢ — 1,80 m,

- wykonanie — HDPE.

12. Ogrzewanie budynku i zapobieganie wykraplaniu sie pary
wodnej

Urzadzenia automatyki pracujg dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach
suchych. Z tego powodu wazng kwestig jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci
powietrza w pomieszczeniu, ponizej punktu rosy.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez w okresie
jesienno — zimowym zapewni ogrzewanie za pomoca grzejnikéw elektrycznych o
mocy:

- 5 x 2,0 kW w hali technologicznej,

-1x 1,0 KW w dyzurce,

-1 x 1,0 kW w pomieszczeniu gospodarczym,
-2x 1,0 kKW w korytarzu,

-1x0,5kWwWC,

-1 x 1,0 kW w chlorowni.
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Grzejniki wyposazone sg w termostaty do pracy automatycznej i zainstalowane bedg
na scianach pomieszczen.

Osuszanie powietrza wykonane bedzie za pomocg osuszaczy o wydajnosci
260m°h i mocy 620 W - szt. 2 zainstalowanymi w hali technologicznej oraz w
pomieszczeniu wiezy napowietrzajacej skropliny z osuszaczy powinny byé
odprowadzone do kanalizacji technologiczne;.

13. Szafa sterujaca praca stacji typ SUW

Szafa sterujgca pracqg stacji uzdatniania umieszczona zostanie w dyzurce
stacji. Jej projekt stanowi odrebne opracowanie (branza AKPIA).

14. Przewody technologiczne - zewnetrzne

Rurociagi technologiczne wody surowej ze studni SW-1A, SW-2, SW-3
zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych @ 125 x 7,4 mm, PE100, PN 10,
SDR 17. Rurociag zasilajacy zbiorniki wyrobwnawcze wykonany bedzie z rur @ 160 x
9,5 mm, PE100, PN 10, SDR 17, natomiast rurocigg ssacy ze zbiornikéw do zestawu
hydroforowego zaprojektowany zostat z rur @ 200 x 11,9 mm, PE100, PN 10, SDR
17. Woda ze stacji do sieci doprowadzana bedzie rurociggiem @ 160 x 9,5 mm,
PE100, PN 10, SDR 17. Rury taczone beda przy pomocy zgrzewania doczotowego
lub z zastosowaniem muf elektrooporowych.

Rurociggi wychodzace ze stacji podtgczone beda do istniejacej sieci wodociggowe;j
biegnacej wzdtuz drogi nr 120.

15. Zagadnienia BHP

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.
(Dz.U.03.47.401) i Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r (Dz.U.03.169.1650)

Materiaty stosowane do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).

Szczegbtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych rob6t regulujg
odpowiednie normy:

PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-82/M-34140.03 — Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do filtrowania w
filtrach zamknietych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej.

16. Zestawienie urzadzen

OZNACZENIE | NAZWA URZADZENIA ILOSC

PG1A Pompa gtebinowa Q=59m°/h, H= 46,2m Ns=11,0 kW szt. 1
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PG3 Pompa gtebinowa Q=59m°/h, H= 46,2m Ns=11,0 kW szt. 1
M Mieszacz DN 400mm szt. 1
AR Aerator DN 1200mm szt. 1
ZF1, ZF2, ZF3, | Zestaw filtracyjny DN 1600 mm szt. 4
ZF4,
PP Pompa ptuczaca Q=70,0m>/h, H=19,6m st. wody kpl. 1
Ns=5,5 kW
DP Dmuchawa powietrza Q=2,69m>/min sprez-6m st. kpl. 1
wody Ns=5,5 kW
SP Sprezarka Q=25m®/h, ci$nienie ttoczenia 10bar, kpl. 2
Ns=4,0kW, poj. zb. 240I
ZH Zestaw hydroforowy Q=100m°/h, H=30-55m st. wody, kpl. 1
Ns=4x7,5kW
P1 Przepustnica odcinajgca z napedem recznym
DN 50 szt. 1
DN 100 szt. 1
DN 125 szt. 4
DN 150 szt. 2
P2 Przepustnica odcinajgca z napedem recznym szt. 3
slimakowym DN 125,
ZKB tacznik amortyzacyjny DN 150, DN 200 szt. 2
A1...A6, Przepustnica z napedem pneumatycznym
B1...B6, DN 32 szt. 6
C1...Cé6, DN 50 szt. 6
D1...D6, DN 80 szt. 12
E1...E6, DN 125 szt. 12
F1...F6,
CL Stacja dozujgca podchloryn sodu kpl. 1
OsP Osuszacz powietrza szt. 2
M Manometr tarczowy szt. 16
zC Zawor czerpalny fi 15 mm szt. 10
zk Zawor kulowy DN 40, szt. 6
zz Zawor zwrotny
DN 50 szt. 1
DN 125 szt. 1
1,72, Zasuwa
DN 150 szt. 4
DN 200 szt. 2
PE Przeptywomierz elektromagnetyczny
DN 125 szt. 1
DN 150 szt. 1
W1 Wodomierz szt. 2
ZW1, ZW2 Zbiornik wyréwnawczy V = 150 m® kpl. 2
POsp Pompa osadnika poptuczyn kpl. 1
PC Przetwornik ci$nienia szt. 1
PR Prezostat szt. 2
CP Czujnik ptywakowy szt. 4
SG Sonda gtebokosci szt. 2
sk Sonda konduktometryczna szt. 2
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UWAGA : Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé zgodnie

z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano —

Montazowych” obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przez osoby

uprawnione, zachowujac przepisy BHP. Zainstalowane maszyny i urzadzenia

mechaniczne powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa i jakosci lub
swiadectwa zgodnosci.

Nalezy uzyska¢ ocene higieniczng dla materiatéw i wyrobéw zastosowanych

w projekcie zgodnie z art. 18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca

2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2007r. Nr 61, poz. 417).

Opracowat:

inz. Tadeusz Wyszkowski

Bt/189/91
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