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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 45111200-0 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/ST-00 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1 0102-02 Cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0.12"0.9*2.1 m3
0.227
KNR 4-04 Rozebranie komina m3
d.1 0510-01
1.35%0.8*1 m3
1.080
3|ST-00 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
01 2%(9.1+2.2)*3.1+2.2"9.1 m2
0/2 2%(3.41+2.07)*3.1+3.41*2.07 m?2
0/3 2%(2.3+3.41)"3.1+3.41"2.3 m2
0/4 2%(3.41+2*1.37)*3.1+3.41*1.37 m?2
0/5 2%(3.41+2.75)*3.1+2.75*3.41 m2
0/6 2%(5.78+20.41)*3.8+5.78"20.41 m?2
581.746
4|ST-00 KNNR-W 3 |Wykucie z muru okien m2
d.1 0702-01
analogia
23*0.9*0.9 m2
18.630
5|ST-00 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych szt.
d.1 0353-04
7 szt.
7.000
6|ST-00 KNR 15-01 |Mechaniczna rozbiérka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm - skucie po- |m3
d.1 0201-05 sadzki
5.78*20.41*0.07 m3
8.258
7|ST-00 KNR 15-01 |Mechaniczna rozbiérka konstrukcji zelbetowych o grub. pow. 20 cm m3
d.1 0201-08
1.7"1.76*0.8 m3
13.872
8/ST-10 KNNR 1 QOdspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV m3
d.1 0303-03
0.5*5.78*20.41 m3
58.985
9|ST-10 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1 0501-05
analogia
0.4*((5.78*20.41)-(7*1.8*1.8+1.3*1.3+1.84*1.97+0.5*0.9)) m3
35.810
10|ST-10 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw w budynku m3
d.1 0320-1203
analogia
poz.9 m3
35.810
11|ST-10 KNNR 1 Zageszczanie gruntu m3
d.1 0408-02
analogia
poz.10 m3
35.810
12|ST-00 KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy m2
d.1 0504-01
0.35%*(7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81) m?2
27.293
13|ST-00 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1 0508-04
analogia
7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81 m
77.980
14|ST-00 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1 0510-02
6*3.8 m
22.800
15/ST-00 KNR 2-23 Podniesienie posadzki gruzem z rozbiorki m3
d.1 0502-04
analogia
0/2 3.41*2.07*0.7 m3
0/3 3.4172.3%0.7 m3
10.431
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
16/ST-00 KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1 0116-04
poz.1+p0z.3*0.01+p0z.6+p0z.7-poz.15 m3
17.743
17|ST-00 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1 1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 8 km
1105-02
poz.16 m3
17.743
2 45262210-6 |Fundamenty
18|ST-01 KNR-W 2-02 |Podktad z betonu B-10 m3
d.2 1716-07
analogia
0.1*(1.5*1.547*2*2+0.7*1.1+1.94*2.07) m3
3.504
19|ST-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.2 0101-02 wych
0.8*4*(1.3+7*1.8+0.5+0.9+1.84+1.97) m?2
61.152
20(ST-01 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.2 0104-01 $r.do 14 mm
0.264 t
0.264
21|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2 0107-03
0.8*(1.3"1.3+7*1.8"1.8+0.5"0.9+1.841.97) m3
22.756
3 45210000-2 |Roboty budowlane
22|ST-02 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3 0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.12*270.8*2.05 m3
0.394
23|ST-07 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na écianach i |mz2
d.3 0711-01 stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
analogia pianobetonéw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
poz.3*0.1 m2
58.175
24|ST-04 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zapra- |m?2
d.3 0805-01 wie klejowej
0/2 2.2*2%*(3.41+2.07)-0.8*2.05 m?2
0/3 2.2*2%(3.41+2.3)-0.8"2.05 m2
0/4 2.2*2*(3.41+2*1.37)-2*0.7*2.05 m?2
0/6 2.2"2*(20.41+5.78)-2"1.7"2.2 m?2
177.902
25|ST-08 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.3 1401-05 gruntowania
p0z.3-p0z.24 m?2
403.844
26|ST-01 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3 1101-01 samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
0/2 0.15"3.41*2.07 m3
0/3 0.15*3.41*2.3 m3
0/6 0.15*(20.41*5.78-1.3"1.3-7"1.8*1.8-1.84-1.97-0.5*0.9) m3
15.636
27|ST-11 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3 0607-01 ziome podposadzkowe
0/2 3.41*2.07 m?2
0/3 3.4172.3 mz2
0/6 20.41*5.78-1.3"1.3-7*1.8*1.8-1.84-1.97-0.5*0.9 m?2
104.242
28|ST-11 KNNR 2 I1zolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.3 0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.27 m2
104.242
29|ST-01 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m2
d.3 1102-01 zatarte na ostro
1102-03
poz.28 m2
104.242
30(ST-03 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.3 1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
01 9.1*2.2 m2
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
0/2 3.4172.07 m2
0/3 3.41*2.3 m2
0/4 3.41*1.37 m2
0/5 3.41*2.75 m2
0/6 5.78"20.41+0.1*4*(1.3+6*1.8+1.84)+0.17*4*1.8+0.25"2*(0.5+0.9) m?2
174.442
31|ST-06 KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 m?2
d.3 1023-07
21*0.9*0.9 m2
17.010
32|ST-05 KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w zewnetrz- |szt.
d.3 0320-05 nych $cianach
analogia
7 szt.
7.000
33|ST-05 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.3 1040-01
analogia
1.1*2.05+0.9*2.05 m?2
4.100
34|ST-05 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.3 1040-02
analogia
1.8*2.96 m2
5.328
35|ST-05 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2
d.3 1017-02
analogia
2%0.8*2.05+0.7*2.05+0.6*2.05 m?2
5.945
4 45443000-4 |Docieplenie
36(ST-10 KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. 1l ms3
d.4 0303-02
0.5*1*1.4*(7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81) m3
54.586
37|ST-11 KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.4 0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
1.4*(7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81) m?2
109.172
38|ST-11 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.4 0609-10 wie bez siatki metal.
poz.37 m?2
109.172
39|ST-10 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.4 0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill
poz.36 m3
54.586
40(ST-09 KNNR 2 Wyprawa cokotu - tynk mozaikowy m?2
d.4 1004-02
analogia
0.15*(7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81) m?2
11.697
41|ST-09 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz |m2
d.4 2610-02 z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
3.65%(7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81)-2170.970.9-0.9*2.05-1.1*2.05-1.8* |m2
2.95
258.207
42|ST-09 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptyta- |m2
d.4 2610-05 mi styropianowymi metodg lekkga-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
0.1*(21*4*0.9+0.9+1.1+4*2.05+1.8+2*2.95) m?2
9.350
43|ST-09 KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - parapety m
d.4 0118-10
analogia
21*1.1 m
23.100
44|ST-25 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.4 0503-04 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
analogia
0.5%(7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81) m?2
38.990
5 45261000-4 |Dach
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
45|ST-11 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5 0609-02 chu konstrukcji na zaprawie - styropapa
7.36*21.99+7.33"9.64 m?2
232.508
46|ST-12 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropia- |m?2
d.5 0503-04 nu
analogia
poz.45 m2
232.508
47|ST-12 KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy m?2
d.5 0504-01
0.45*(7.36+21.99+16.85+7.33+9.64+14.81) m?2
35.091
48|ST-12 KNNR 2 Obrobki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg szt.
d.5 0504-08
1 szt.
1.000
49|ST-12 Kalkulacja wtasna - montaz wywietrzakéw dachowych $r 150 szt
d.5
1 szt
1.000
50|ST-12 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na uszczelki |m
d.5 0506-01
poz.13 m
77.980
51|ST-12 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.5 0506-03
poz.14 m
22.800
6 45342000-6 |Ogrodzenie
52|ST-00 KNR 2-02 Demontaz istniejgcego ogrodzenia m
d.6 1804-11
analogia
52.5+45+53.5+36.5+3.5+5.5 m
196.500
53|ST-10 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, gteboko$¢ |m3
d.6 0305-01 do 1,5 m, kategoria gruntu I-1l
0.2*0.6*(p0z.52+4*20) m3
33.18
54|ST-01 KNNR 2 Cokoty z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0,20x0,80 |m
d.6 1601-02 m
poz.52+4*20 m
276.5
55|ST-00 KNNR 2 Ogrodzenie panelowe np. FORTIS 4W - panel 1760 (Plast-met) na stupkach |m
d.6 1603-02 systemowych
analogia
poz.54 m
276.5
56(ST-00 KNR 2-02 Brama przeséwna samono$na SOLID (Plast-met) PS-4W H=1760, L=5,0m kpl
d.6 1808-02 przystosowana do napedu
analogia
1 kpl
1
7 45233200-1 |Dojscia i dojazdy
57|ST-10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.7 0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
482*0.5 m3
241.000
58|ST-17 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7 0111-01 réwninnym.
214/1000 km
0.214
59|ST-18 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.7 0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
482 m?2
482.000
60(ST-18 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.7 0113-03
poz.59 m2
482.000
61|ST-21 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa  |m?2
d.7 0111-02 gr.15cm
poz.59 m2
482.000
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
62|ST-22 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8 cm na m2
d.7 0317-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.59 m2
482.000
63|ST-24 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7 0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
214 m
214.000
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