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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z 2003r Nr
207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oraz
rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego o$wiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Remont Stacji Uzdatniania Wody w Suchowoli

Gmina Suchowola
Plac Kosciuszki 5
15-160 Suchowola

Inwestor:

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Biatystok dnia 24.02.2011r
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URZAD WOJEHODZKI piakystor dnia  1986.12419,
w Bialymstoku - i
Wyvziak Planowania Przestrzennego
- Urbanistyki, Architeitury
i Nadzoru Budowlanego

N BX/220/86 ¥

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANTIA ZAWODONEGO
do peinienia samodzielnych funkec ji technicznych w budownictwie
Na podstawie 8 2 ust.Z p.,‘ it §15 U.St.’l Po’]i2o
. Rozporzgdzenia kinisbra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funicji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sie, ze

ObW ikber Arkadiasy ELLTEOWBSBKI

inzynier budownictwa ladowego
12 stycznia 1949r.

~urodz. dnia

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-

projektanta

dzielnej funkeji
w mmcjmumécikonstrakcyjno—budowlanej al architektﬁh@czngj
o, Wiktor Arkadiusz Klatkowski w .budown, 0s0L Tiz.

jest upowazniony/na/ do

.1/ sperzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcey jne-~budo-
wlanych budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, weztow
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i
manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnome-
lioracyJjnych,

2/ sporzagdzania w budownibtwie 0séb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznychs = - -

" DYREKTOR

7"'{‘)'—'73’{]
Plangwani g
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Biatystok, dnia 2010-03-18

BRDOWHITTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Wiktor Arkadiusz Klatkowski
jest czlonkiem Podlaskie] Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BO/0066/07

i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-04-01
do dnia 2011-03-31.

Podlaska Okmepows lzba lndvoierow Budownictwa, 15281 Biabvstok, ul. Lesionowa 28, lok. 402,

aroraroiskl

mgr inZ. Ryd
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TEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Krysiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/6/89,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw
pod numerem: PD-0098.

rlg 2Xefe RSt (efoR0la)(e]o)
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2010 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2010 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Stanistaw tapienski-Piechota, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PD-0098-1DAF-E58D-5YY8-CC6B

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izbg Architektow.



,»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zadanie:

Remont stacji uzdatniania wody w Suchowoli

Nazwa obiektu budowlanego:

Stacja uzdatniania Wody Suchowola

Numery ewidencyjne dziatek na ktorych obiekt jest usytuowany:

Dziatka nr 271 obreb Suchowola, gm. Suchowola

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Suchowola
Plac Kosciuszki 5
15-160 Suchowola

. Imi¢ i Nazwisko .
Funkeja Uprawnienia budowlane Data Podpis
Proj e?ktant l?ranzy inz. Wiktor Klatkowski 24.02.2011
architektonicznej Nr upr. Bt/220/86
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Zakres robot zamierzenia budowlanego:
® roboty budowlane — przebudowa budynku SUW
® niwelacja terenu
e wykonanie dojs¢ i dojazdow

® wymiana ogrodzenia

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

¢ Dbudynek stacji uzdatniania

e obudowa studni wierconej

¢ sie¢ kablowa elektryczna

® sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, cieplna i telekomunikacyjna

e ogrodzenie dziatki

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi — nie wystepuja.

Przewidywane zagroZenia wystgpujgce podczas realizacji nastepujgcych robot:
e Roboty ziemne
e Roboty elektromontazowe

® Roboty na wysokosci

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow- kierownik budowy.
Kierownik budowy powinien:
e Zapoznac¢ pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
® Okresli¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia 1 zycia
e Okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen

e Zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegiolnego zagroienia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie:

Stosowac niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju wykonywanych
czynnosci przez wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

Sprawowac¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed osobami
nieupowaznionymi

Strefy niebezpieczne nalezy o$wietli¢ i odpowiednio oznakowaé

Strefy niebezpieczne, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepisOw p.poz oraz muszg posiada¢ odpowiednie oswietlenie
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje

Stosowane maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia powinny by¢ montowane,
eksploatowane oraz obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

10
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OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w

zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugosé

Projekt przewiduje remont stacji uzdatniania wody na dzialce o nr geod. 271 w Suchowoli.

Opis stanu istniejacego budynku:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw gazobetonowych gr.
36¢cm, dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowej ok. 3°.

Budynek w rzucie oparty na literze "L" o maksymalnych wymiarach 21,2x16m, i maksymalnej
wysokosci 4,10m.

Budynek jest niepodpiwniczony.

W budynku istniejg dwa wejscia. Jedno prowadzace do pomieszczenia hali z urzadzeniami
technologicznymi. Drugie przez korytarz do pozostatych pomieszczen.

Pomieszczenia o§wietlane sg $wiattem naturalnym przez otwory okienne.

Elewacje stanowi tynk cementowo-wapienny pomalowany na szaro. Elewacje wymagaja
naprawy.

Wymagana jest kompleksowa termomodernizacja budynku.

Opis przebudowy
Przedmiotem opracowania jest:
— wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych;
— likwidacja czesci otworéw okienny;
— przebudowa wewnetrznych pomieszczen;
— podniesienie posadzki w czes$ci pomieszczen;
— docieplenie budynku;
— wymian¢ ogrodzenia;
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
— wykonanie opaski wokét budynku;
— wykonanie glazur i terakot w pomieszczeniach;

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 166,86 m*
powierzchnia zabudowy budynku: 200,98 m?
kubatura budynku: 703,48 m’
Zestawienie powierzchni budynku stacji:
Parter: Razem:

0/1 Komunikacja 20,02 m” 166,86 m”

0/2 Pomieszczenie gospodarcze 7,06 m

0/3 Chlorownia 7,87 m’

0/4 WC 4,56 m’

0/5 Dyspozytornia 9,38 m*

0/6 Hala technologiczna 117,97 m*

11
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami i wymaganiami
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

3. Warunki gruntowo wodne

Grunt wystepujacy na dzialce zaliczany jest do prostych warunkéw gruntowych (warstwa
gruntéw jednorodnych geologicznie i litologicznie, réwnolegle do powierzchni terenu,
zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego posadowienia oraz brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych). Budynek stacji zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkéw niz zapisane powyzej nalezy zaprzestac
prac i niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

4. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do Kkorzystania z tego
obiektu przez osoby niepelnosprawne

W budynku nie przewiduje si¢ przebywania os6b niepetnosprawnych.

S. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami
budowlanymi

Modernizowany obiekt to stacja uzdatniania wody, wszystkie dane technologiczne oraz dane

dotyczace wspodlzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi zawarte sg w projekcie technologii (oddzielne opracowanie).

6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Wykopy pod fundamenty
Czes¢ istniejgca - bez zmian

Czes¢ projektowana

Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopow cienkg warstwe nasypéw niekontrolowanych oraz
gruntéw préchniczych. W przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazac, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Ostatnie 20cm gruntu nalezy usungC recznie. Jezeli zajdzie koniecznos¢  wyrdwnania
podioza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia)
nalezy zastosowac podsypke piaskowo — zwirowa lub chudy beton.

Fundamenty

Fundamenty pozostawi¢ bez zmian. Istniejagce Sciany fundamentowe nalezy dociepli¢
styropianem gr. Scm. Dodatkowo S$ciany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg
Dysperbit.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowéw z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowa¢ piasek lub pospdtke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami, a kazda
warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentéw mozna wykona¢ po osiggnieciu przez beton wystarczajacej
wytrzymalosci 1 odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbac, aby
obsypywanie w kazdym momencie bylo obustronne.

12
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Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Nalezy przestrzega¢ stosowania S$rednic pretéw zbrojeniowych,
sposobu taczenia oraz grubosci otulenia wkiadek. Deskowania drewniane lub stalowe powinny
by¢ wykonane w taki sposéb, by mogty przenosi¢ réwniez obcigzenia dynamiczne wynikte z
mechanicznego zageszczania masy betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone
przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej oraz powleczone $rodkiem antyadhezyjnym.
W poziomie posadowienia nalezy wykona¢ warstwe¢ podktadowa grubosci 10cm z betonu
zwirowego B10.

W Scianach fundamentowych nalezy osadzi¢ rury ostonowe do prowadzenia instalacji wg
projektow branzowych.

Sciany

Sciany istniejace

Sciany istniejace z bloczkéw gazobetonowych nalezy dociepli¢ styropianem gr. 10cm i
wykonczy¢ tynkiem silikatowym na siatce.

Sciany projektowane
Sciany murowane z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej SMPa o
grubos$ciach zgodnych z cze¢scig rysunkowa.

Dach
Dach istniejacy
Na istniejagcym pokryciu utozy¢ styro-pape o gr. 15cm. Catos¢ pokry¢ papa termozgrzewalng.

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna projektowana dla obiektu stacji uzdatniania.

Izolacje

Termiczne

Podlogi - styropian EPS 100 gr. Scm

Dachu - wetna gr. 18cm

Scian zewnetrznych - styropian EPS 70 gr. 10cm

Przeciwwilgociowe
Pozioma - folia izolacyjna
Pionowa - Dysperbit

7. Wspoétcezynniki przenikalnosci cieplnej

Sciana zewnetrzna

Grubos¢ $ciany zewnetrznej S50cm.

Warstwa d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m’K/W]

Styropian EPS 70 0,10 0,04 2,5

Bloczek gazobetonowy 0,36 0,35 1,03

Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,024
RAZEM 3,554

Ri=0,12

Re=0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+3,554+0,04 = 0,27 < 0,55 W/(m2K)
Do ocieplenia $cian przyjeto 10cm styropianu.
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Strop
Warstwa d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m’K/W]
Styropian 0,15 0,038 3,95
Beton 0,24 2.3 0,10
RAZEM 4,05
Ri=0,12
Re=0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+4,05+0,04 = 0,24 < 0,30 W/(m2K)
Do ocieplenia dachu przyjeto 15cm styropianu.

Podloga na gruncie

Warstwa d [m] A [W/m x K] d/A=RI [m’K/W]

Terakota 0,015 1,0 0,015

Podktad z betonu 0,05 1,4 0,036

Styropian EPS 100 0,05 0,038 1,316

Podktad z betonu 0,15 1,4 0,107

Zwir 0,40 0,9 0,333
RAZEM 1,807

Ri=0,17

Re=0,00

U = I/Ri+R+Re = 1/0.17+1.807 = 0.50 < 0.55 W/(m’K)
Do ocieplenia posadzki przyjeto Scm styropianu.

8. Stan wykonczeniowy

Posadzki:
— Gres nakleju - gr. 1,5cm
— Warstwa wyréwnawcza - gr. Scm
— Folia - gr. 0,3cm
— Styropian EPS 100 - gr. 5cm
— Chudy beton - 15cm
— Zageszcezony piasek - gr. 30cm
— Grunt rodzimy

J4

Sciany:

Do wykonczenia §cian zastosowano jednowarstwowy wewnetrzny tynk cem.- wap. o grubosci
minimum 15mm, przeznaczony do naktadania re¢cznie lub agregatem tynkarskim. Narozniki
zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi.

W catym budynku na $cianach wewnetrznych projektuje si¢ ptytki ceramiczne do wysokosci
2,2m.

Powierzchnie $cian i sufitéw wykonczy¢ tynkiem cem-wap. na gtadko i pomalowa¢ farbami
emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze biatym.
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Stolarka okienna:

Okna PCV, szklenie wktadami dwuszybowymi o wspéStczynniku przenikania U = 1,1 W/(m°K)
w klasie P2

Skrzydta okienne maja zapewni¢ doptyw powietrza poprzez mikro-szczeliny.

Stolarka drzwiowa:
Drzwi wewnetrzne:
— drzwi do pomieszczen wewngtrzne — ptycinowe, drzwi do sanitariatu wyposazy¢ w kratke
nawiewng o pow. min. 0,022m*
Drzwi zewnetrzne:
— drzwi aluminiowe lub PVC, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia drzwi
zewnetrznych antywlamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej 1 drzwiowe;j

Parapety:
Parapety zewnetrzne

— parapety z blachy stalowej, ocynkowane ipowlekane tworzywem PDF w kolorze
grafitowym.
Parapety wewnetrzne:
— podokienniki wewnetrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora.

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie przy rynnach z blachy ptaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na kolor
zblizony do koloru blachodachéwki.

W projekcie zastosowano rynny &150mm. Rury spustowe &120mm. Elementy odwodnienia
wykonane z PVC.

Elewacje:

Ociepli¢  styropianem gr.10cm, nastgpnie wykona¢ silikatowa zaprawe tynkarska:
SILIKATYNK, zacierang, o strukturze baranek i wielko$ci ziarna 2,0 mm.

Elewacje nalezy pomalowac zgodnie z kolorystyka przyjeta na rysunkach elewacji silikatowymi
farbami fasadowymi.

Cokot pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym i pomalowac na kolor zgodny z kolorystyka przyjeta
na rysunkach wykona¢ opaske wokoét budynku szerokosci 50cm z betonowych ptyt
chodnikowych ze spadkiem 2% ,,0d budynku”.

Kanalizacja deszczowa:
Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo na teren wtasny dziatki.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi — PM,
Klasa odpornos$ci pozarowej — E
Instalacje i sprzet p.poz.

- gtéwny wytacznik pradu
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10. Dojscia i dojazdy oraz ogrodzenie dzialki

Dojscia i dojazdy

Drogi o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej, obramowane;j
obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm. Z uwagi na powierzchniowe odprowadzenie
woOd opadowych na teren nieutwardzony dzialki po nizszej stronie nawierzchni kraweznik
wystajacy na wys. 2cm ponad powierzchni¢ jezdni. Dodatkowo =zaleca si¢ przerwy w
krawe¢znikach o szer. 10cm co 20m.

Ogrodzenie
Ogrodzenie dzialki, jak i brama wjazdowa z furtka podlegaja modernizacji.

Ogrodzenie wykona¢ jako systemowe typu panelowego o wysokosci panela 1760mm. Panele
mocowac do stupkéw stalowych systemowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Brama wjazdowa jako przesuwna samonos$na dostosowana do montazu napg¢du. Szerokos¢
bramy w $wietle 5,0m.

11. Zestawienie danych wejsciowych do Sswiadectwa charakterystyki

Przewodnos¢ cieplna materiatow

Ko<_j Opis A
materiatu W/(meK)
1 Tynk silikatowy Ceresit CT 73 - ziarno 2,0 mm 1.000
2 Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040
3 Mur z Siporex na zaprawie cementowo-wapiennej 700 0.350
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0.820
5 Papa asfaltowa 0.180
6 Ptyta styropianowa EPS 100-038 DACH 0.038
7 Beton zbrojony z 1% stali 2.300
8 Terakota 1.000
9 Podktad z betonu 1.400
10 Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 0.038
11 Zwir 2.000
12 Beton komérkowy 0.6 0.300
Opory przejmowania ciepta (miedzy powietrzem i strukturami)
mait(:r(i’alu Opis o ZUb e
m~K/W
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.040
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
62 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w dét) 0.040
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w dét) 0.100
64 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w dét) 0.000
65 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w dot) 0.170
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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementow budowlanych

Kody Element . d A R U,
Materiat Opis 2 2
m W/(meK) | m=K/W [ W/(m~K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
60 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy 013 i
strumien ciepta) ’
1 Tynk silikatowy Ceresit CT 73 - ziarno 0,002 1,000 0,002 i
2,0 mm
Ptyta styropianowa EPS 70-040 i
1 2 FASADA 0,100 0,040 2,500
3 Mur z Siporex na zaprawie 0,360 0,350 1,029 i
cementowo-wapiennej 700
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy 0.04 i
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,48 - 3,72 0,27
Strop zewnetrzny, przegroda jednorodna
62 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien 01 i
ciepta w dét) ’
5 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0,011 -
2 Ptyta styropianowa EPS 100-038 )
6 DACH 0,150 0,038 3,947
7 Beton zbrojony z 1% stali 0,240 2,300 0,104 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien
63 : . 0,04 -
ciepta w ddt)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,39 - 4,20 0,24
d R U,
Kody Element . A °
Materiat Opis 2 W/(m?
m W/(meK) | m=K/W K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien
64 : " 0,17 -
ciepta w dot)
8 Terakota 0,015 1,000 0,015 -
9 Podktad z betonu 0,050 1,400 0,036 -
3 Ptyta styropianowa EPS 100-038 i
10 PODLOGA 0,050 0,038 1,316
9 Podktad z betonu 0,150 1,400 0,107 -
11 Zwir 0,400 2,000 0,200 -
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien 0 i
ciepta w dét)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,67 - 1,84 0,54
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4 Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubos¢ catkowita i Uy - - - 2,2
5 Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosé¢ catkowita i Uy - - - 2,6
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Opédr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy 013 i
strumien ciepta) ’
6 12 Beton komérkowy 0.6 0,400 0,300 1,333 -
61 Opédr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy 013 i
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,40 - 1,59 0,63
d R U,
Kody Element . A °
Materiat Opis 2 W/(m?e
m W/(meK) | m“K/W K)
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy 013 i
strumien ciepta) ’
7 12 Beton komérkowy 0.6 0,150 0,300 0,500 -
61 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy 013 i
strumien ciepta) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,15 - 0,76 1,32
8 Drzwi wewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i Uy - - - 5
Zestawienie typow mostkow cieplnych
Kod |Opis F
W/(m-K)
R1 Dach/$ciana z izolacjg zewnetrznag 0,55
C1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05
Wi Nadproze, podokiennik, oscieznica do zewnetrznej/Sciana z izolacjg zewnetrzng 0
Potgczenie sciany z izolacjg po stronie zew. z podtogg na gruncie z izolacja
GF1 . . 0,65
krawedziowg pozioma
IWH1 Sciana z izolacjg zewnetrzng/$ciana wewnetrzna 0

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania

llos¢ godzin| llos¢ dni (T turat|U i
Nr | Tryb pracy 0s¢ godzin| llos¢é dni | Temperatura t | Uwagi
h - °C -
1 Inny 24 Codziennie 8
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Zestawienie obliczeniowych wspotczynnikow strat ciepta przez przenikanie dla Strefa O1
Lp. | Typ przegrody Symbol | Nazwa A U Hr Ho,
- - - - m? W/(m*K) [W/K | %
1 |Podioga na gruncie | PG 1 Podtoga na gruncie [ 168,24 | 0,54 23,49 16,07
1 |Sciana zewnetrzna |SZ 1 Sciana zewnetrzna |237,95/0,27 145,64 | 37,64
1 Drzwi zewnetrzne |DZ 1 Drzwi zewnetrzne |6,51 2,60 16,91 (4,37
1 [Okno zewnetrzne (OZ 1 Okno zewnetrzne 17,82 (1,90 33,86 |8,75
1 |Sciana wewnetrzna |SW G | Sciana wewnetrzna |26,89 |0,63 9,37 |242
1 |Sciana wewnetrzna |[SW C |Sciana wewnetrzna |109,23 1,32 60,25 (15,57
1 | Drzwi wewnetrzne [DW 1 [Drzwi wewnetrzne [13,12 |5,00 57,40 |14,83
1 |Strop zewnetrzny |STZ 1 |Strop zewnetrzny |[168,24 (0,24 40,03 (10,35
Catkowity wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hrt 386,95 | W/K
Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza
Wentylacja grawitacyjna
F-)rrglcl::;/ NZZW \Y Mmin Vinin Vint Ve
strefy
- - |m?® 1/h m°/h m°/h m°h
Inny gt(r;f 639,5 1,0 639,5 127,9 767,4
Zestawienie obliczen dla wentylaciji
Lp. ;;rrglc?y Nazwa strefy Ve Hye Que
- - - m°/h W/K kWh/rok
1 Inny Strefa O1 767,4 255,8 6877,2
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
o) ©
Nazwa strefy é ‘%
(7]
Wewnetrzna kubatura pomieszczenia Vi m® [639,50 | 639,50
Temperatura zewnetrzna 0 °C |-20,00
£ o g >"§ o Minimalna krotnos$é wymiany powietrza ze wzgledéw higienicznych | nmini [0 1,00
é ©g87 28 Minimalny strumien powietrza ze wzgledéw higienicznych V'mini | m¥h [ 639,50 | 639,50
; é . Wartosci wybrane do obliczen Vi=max(V pi, V'min) Vi |m%h|767,40|767,40
358
% %é Wspétczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepta Hy; | W/K |255,80 |255,80
S
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Obliczenia zyskéw ciepta od stonca dla Strefa O1

1 0OZ 1-Okno zewnetrzne

0,81

1,00

0,75

0,70

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?sm-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m®sm-
c)

kWh/m-c
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1 0OZ 1-Okno zewnetrzne

0,81

E

1,00 | 0,75

0,70

KWh/(m®sm-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?sm-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne
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KWh/(m®sm-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m®sm-
c)

kWh/m-c

1 0OZ 1-Okno zewnetrzne

0,81

S 1,00

0,75

0,70

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne
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KWh/(m?m-

31,39(38,69|66,41|88,44(108,77|114,66|114,24(107,24|87,13|48,76(25,91]18,75 o)

13,35|16,45(28,24|37,61| 46,25 | 48,76 | 48,58 | 45,60 |37,05|20,73|11,02| 7,97 | kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m®sm-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m®sm-

31,39(38,69|66,41|88,44(108,77|114,66|114,24(107,24|87,13|48,76(25,91]18,75 0)

13,35|16,45(28,24| 37,61 46,25 | 48,76 | 48,58 | 45,60 |37,05]|20,73|11,02]| 7,97 | kWh/m-c
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0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?sm-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?sm-
c)

kWh/m-c

0Z 1-Okno zewnetrzne

KWh/(m?m-
c)

kWh/m-c
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2
1 OZ 1-Okno zewnetrzne 0,81 N 1,00 | 0,75 0,70
miesigc| | Il 11 vV Vv VI Vi VI IX X Xl Xl -
2
li 16,62(19,66|44,46|67,54 | 82,57 | 98,77 | 97,05 | 82,85 |55,05(31,29|15,82]15,04 kWh/((:r)n m-
Qsol | 7,07 | 8,36 |18,90|28,72| 35,11 | 42,00 | 41,27 | 35,23 |23,41|13,31| 6,73 | 6,40 | kWh/m-c
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 12,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 168,2 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 1,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 27759023 | J/K
Stata czasowa budynku T 15,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH.lim 1,5 -
- ay 2,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
miesiac I Il 1l A% \Y VI | vl | vl IX X Xl | Xl
Srednia temperalura | 491 00| 1,7 | 73 [13.2] 159|173 | 145|121 |71 | 1,6 | -1.3
zewnetrzna 6e, "C
Liczba 9°dz'”h"" miesiacu tn, | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta i i i i
przez przenikanie Qu=10" |2495|1747 (1218 131 -767 (174 11198 1799
Miesieczna strata ciepta
przez wentylacje Q,e=10" [2455(1719]|1199|129(-990( 0 0 0 |[-755(171]1179(1770
3 H,6*(6;-06) *tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie i - - - - -
wentylacje Qp n=Qn+Qve 495034662417 260 1995(1479(1799|1257 | 1522 34512377 3568
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg 210 | 262 | 515 | 746 | 943 | 1043|1030 908 | 671 | 365 | 188 | 154
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta Qin=Qint*10" 125 | 113 | 125 [121 | 125 | 121 [ 125 | 125 | 121 | 125 121 | 125
%At KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qb gn=Qsor+ Qi KWH/M-C 335 | 376 | 641 [ 867 (1068|1164 (1155|1033 792 | 490 | 309 | 279
Yi=QH g/ Qni 0,07(0,11]0,26 (3,33]-0,54|-0,40(-0,32|-0,41(-0,52(1,42]| 0,13 | 0,08
Yria 0,07 10,09 0,19 (1,80{ 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 |0,77| 0,10 | 0,07
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VH.2 0,09 0,1911,80(3,33( 3,33 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 12,38 0,77 ] 0,10
fin 1,001,001 0,90 (0,00( 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 (0,00]|0,54(1,00]| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania | 4 1 99 | 0 95 |0,28|-1,87|-2,52|-3,09|-2,41|-1,92| 0,55 0,99 | 0,99
zyskow ciepta, Nrgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qun - |4616(3094(1634| 0 0 0 0 0 0 42 (2072 3291
nH,gn*OH‘gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(Qtnd.n),
’ nd, 14750,2
kWh/rok
Zestawienie stref
Numer strefy Nazwa strefy A’ V’ t Zapotrzebowanie na ciepto
- m® m® °C  |kWh/rok
1 Strefa O1 168,24 (639,5020,00(14750,19
Catkowite zapotrzebowanie strefy  Qu,ndkWh/rok | 14750,19

Zestawienie danych wejsciowych do swiadectwa charakterystyki energetycznej

SUW Suchowola

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Nowe zrédto ogrzewania

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Numer i-tego nosnika ciepta

1

Wspétczynnik Wy 0,70 -
Wspdtczynnik Wy, 3.0 -
Udziat i-tego nosnika energii 100,00 Y%
Energia uzytkowa Qg nd% 14750,19 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania ny g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos¢ regulacji Nye

0,98

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu

Sprawnosé przesytu Ny g 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji Brak zasobnika buforowego
Sprawnos¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i- 097 i
tego nosnika My tot ’

Roczne zapotrzebowanie energii kohcowej 1520325 KWh/rok
Qi H%=QH ng%/MHtot

Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty 0,00 kWh/rok
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nosnik Ee pom H

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
Qp Hou=Whx Qi H+Weix Eel pom H

10642,27

kWh/rok

Zestawienie danych wejsciowych do swiadectwa charakterystyki energetycznej

SUW Suchowola

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wtasciwe wody, cw 4.19 kd/kg*K
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 45,00 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kq 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 1,00 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 1,00 dm?¥j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalaciji, tyz 365,00 dni
gi’)vc!:nzdna energia uzytkowa do przygotowania cwu, 24,47 KWh/rok

Nowe zrédto cieptej wody

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - system PV

Numer i-tego nosnika ciepta

1

Wspotczynnik Wy 0,70 -
Wspdtczynnik Wy, 3,0 -
Udziat i-tego no$nika energii 100,00 Y%
Energia uzytkowa Qw nge 24,47 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

1,00

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie c.w.u., instalacja bez obiegu

cyrkulacyjnego

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody bezposrednio
przy punktach poboru wody cieptej

Sprawnos¢ przesytu nw 4 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji Brak zasobnika
Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Caikgwita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego 1.00 i
nosnika nw tot ’

Roczne zapotrzebowanie energii kohcowej 04,47 KWhrok

Qk wo%=Qw ndoe/Mw tot
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Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik 0,00 KWh/rok
Eel,pom,W

Zapotrzebowanie na energie pierwotng 17.13 KWh/rok
Qp wo =W x Qi w+Wex Eel,pom,W

12. Uwagi koncowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na srodowisko oraz higien¢ i zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektow.

Przy zastosowaniu materialéw i technologii nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producentow.
Projektant dopuszcza zmian¢ wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie w przypadku,
gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.

Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw niewyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, ktérych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie wykonania projektu, a koniecznych ze
wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy obowiazujace na dzien
wykonania projektu 1 bezpieczenstwo uzytkowania nalezy do obowigzku wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy (dotyczy przypadku zawarcia
umowy ryczaltowej).

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i aktualnie obowigzujacymi
normami 1 przepisami, a w szczegolnosci:

— z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych",
— z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlane;,

— z aktualnymi ustaleniami 1 wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Wykaz niektérych norm obowiazujacych przy realizacji inwestycji:

PN-88/B-10085
PN-65/B-10101

Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Roboty tynkowe

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe.

Ochrona materiatowo-konstrukcyjna. Wymagania
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-01801

PN-86/B-01811

PN-B-03264:2002

PN-87/B-02355

Postanowienia ogélne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.

PN-62/B-02356

Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonéw. Koordynacja wymiarowa w budownictwie

PN-68/B-06050

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. Roboty ziemne budowlane

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-69/B-10023

Wymagania i badania przy odbiorze. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Roboty murowe

PN-68/B-10024

Wymagania i badania przy odbiorze. Mury z
drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych. Roboty murowe

PN-70/B-10100

Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-91/B-10105

Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw
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elewacyjnych. Wymagania i badania.

PN-72/B-10122

Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki.
Roboty oktadzinowe

PN-62/B-10144

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu i zaprawy
cementowe.

PN-63/B-10145

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

PN-61/B-10245

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowe;.

PN-69/B-10260

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. |zolacje bitumiczne.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnym
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoinach bezwodnych

PN-89/B-10425

Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

PN-1SO 3443- Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie
1:1994

PN-ISO 3443- Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.
8:1994

opracowat:
inz. Wiktor Klatkowski
Bt£/220/86
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