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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Ujecia
1.1 45245000-6 |Studnie SW-1A, SW-3
1.1.|ST 14 KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygna-|kpl.
1 0103-04 lizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r.
150 mm - demontaz
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o ér. zewn. 500 mm (20") - |szt.
2 0102-05 demontaz
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; $ruby M16x140 - naped |szt.
3 0203-04 Slimakowy -demontaz
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm -demontaz szt.
4 0204-03 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm (20") |szt.
5 0102-05 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygna-|kpl.
6 0103-04 lizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o $r.
125 mm. Pompa gtelbinowa Q=59m3/h, H=46,2m st. wody; Ns=11kW
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygna-|m
7 0103-08 lizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury
ttocznej o $r. 125 mm
Krotnos¢ = 2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 125 mm; $ruby M16x140 - naped |szt.
8 0203-04 Slimakowy
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 125 mm szt.
9 0204-03 Krotnos¢ = 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|ST 14 KNNR 11 |Manometry szt
10 0208-01 Krotnos¢ = 2
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.|ST 14 KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 15 mm szt
11 0135-01 Krotnos¢ = 2
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.|ST 14 KNNR 5 Skrzynka posrednia szt
12 0405-01 Krotnos¢ = 2
1 szt 1
RAZEM 1
1.1.|ST 14 KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych zlgcz.
13 0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 133.0 mm. Gru-
bos¢ Scianki do 6.3 mm
Krotnos¢ = 2
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
1.1.|ST 14 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa.|styk.
14 2201-03 $rednica nominalna 125 mm. $ruby M16x80
Krotnos¢ = 2
6 styk. 6.000
RAZEM 6.000
1.1.|ST 14 KNR 7-09 |Montaz rurociagbéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do m
15 2104-04 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
Krotnos¢ = 2
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
1.1.|ST 14 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 |szt.
16 2115-04 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
analogia Krotnos¢ = 2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.1.|ST 11 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
17 0217-02 na odktad w gruncie kat.lll
(1.2+2)/2*1.8*103 m3 296.640
RAZEM 296.640
1.1.|ST-15 KNR 4-02 |Demontaz rurociaggu zeliwnego cisnieniowego o $r. 100 mm z uszczel- |m
18 0113-02 nieniem otowiem - w wykopie
103 m 103.000
RAZEM 103.000
1.1.|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
19 0608-01 wa.
1.2*0.1*103 m3 12.360
RAZEM 12.360
1.1.|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
20 1009-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
103 m 103.000
RAZEM 103.000
1.1.|ST 11 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
21 0214-02 wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kate-
goria gruntu IlI-IV
284.28 m3 284.28
RAZEM 284.28
2 45332000-3 |Roboty technologiczne w budynku
2.1|ST 14 Demontaz istniejacego wyposazenia przy stalym podawaniu wody kpl
kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|ST 14 Zestaw aeracji - zbiornik aeratora DN1100 ze stali nierdzewnej, mie- kpl
kalk. wlasna|szacz DN400 ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, od-
powietrznik nierdzewny, przepustnice z recznym, facznik ci$nienia, ma-
nometr, instalacja sp. powietrza, konstrukcja wsporcza - stal czarna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3|ST 14 Montaz zestawdw filtracyjnych pierwszego stopnia o $r. 1600mm i wys. |kpl.
kalk. szcze- |3000mm wraz z orurowniem, armatura, ztozami.
gotowa Krotnos¢ = 6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4|ST 14 KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape- |kpl.
0101-03 dzie elektrycznym o masie 0.2 t - montaz 2-5 urzadzen na jednym obiek-
z.0.3.10 cie - Pompa ptuczaca Q=1115,5m3/h, H=16,2m st. wody Ns=7,5 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.5|ST 14 KNR 2-15 |Dmuchawa powietrza Q=2,69m3/min sprez-6m st. wody Ns=5,5 kW z kpl.
0124-02 obudowa dzwiekochtonng
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.6|ST 14 KNR 2-15 |Sprezarka Q=25m3/h; H=10bar; Ns=4kW; Zbiornik 240l kpl
0124-02
2 kpl 2
RAZEM 2
2.7|ST 14 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego wraz z szafg sterujacg Q= kpl
kalk. wtasna|100m3/h; H=30-50mH20; Ns=4x7,5kW
1 kpl 1
RAZEM 1
2.8|ST 14 KNR 35 Poz. zast. Zawér bezpieczenstwa szt
0216-03
3 szt 3
RAZEM 3
2.9|ST 14 KNR 2-28 |Ztacze elastyczne o $r. nom. 150 mm szt.
0208-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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2.10|ST 14 KNR 2-28 |Ztacze elastyczne o $r. nom. 200 mm szt.
0208-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.11|ST 14 KNR 2-28 |Przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym dzwigowym o $r. |szt.
0207-03 nom. rury 50 mm; sruby M16x130
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.12|ST 14 KNR 2-28 |Przepustnice miedzykotnierzowe z napedem recznym dzwigowym o $r. |szt.
0207-03 nom. rury 100 mm; $ruby M16x130
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.13|ST 14 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe z napgedem recznym dzwigowym o $r. nom. rury |szt.
0207-04 125 mm; sruby M16x140
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.14|ST 14 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe z napedem recznym dzwigowym o $r. nom. rury |szt.
0207-04 150 mm; $ruby M16x140
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.15|ST 14 KNR 2-28 |Przepustnice miedzykotnierzowa z napedem recznym $limakowym o $r. |szt.
0207-04 nom. rury 125 mm; $ruby M16x140
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.16|ST 14 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 50 mm szt.
0204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.17|ST 14 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 125 mm szt.
0204-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.18|ST 14 KNNR 4 Zawoér czerpalny Dn 15 mm szt
0135-01
10 szt 10
RAZEM 10
2.19|ST 14 KNR 2-28 |Manometry kpl
0214-01
2 kpl 2
RAZEM 2
2.20|ST 14 KNNR 11 Przeptywomierz elektromagnetyczny o $r. nom. 125 szt.
0205-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.21|ST 14 KNNR 11 Przeptywomierz elektromagnetyczny o $r. nom. 150 mm szt.
0205-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.22|ST 14 KNNR 11 Wodomierze $rubowe o $r. nom. 125mm szt.
0205-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.23|ST 14 KNR 7-04 |Poz. zast. Stacja dozujgca podchloryn sodu wraz z zestawem montazo- |kpl
0601-04 wym sktadajacym sie z zaworu stopowego, zaworu dozujacego, poliety-
lenowego przewodu ttocznego, PVC przewodu ssawnego i przewdou od-
powietrzajgcego, mieszadta recznego.
1 kpl 1
RAZEM 1
2.24|ST 14 KNR 2-28 |Przetwornik cisnienia 4...20 mA zakres pracy 0 do 1,0 MPa kpl.
0214-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.25|ST 14 KNR 2-28 | Czujniki ptywakowe poziomu kpl.
0214-03
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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2.26|ST 14 KNR 2-28 |Sonda gtebokosci kpl.
0214-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.27|ST 14 KNR 2-28 |Sonda konduktometryczna kpl.
0214-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.28|ST 14 KNR 2-28 |Prezostat kpl.
0214-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.29|ST 14 Wykonanie orurowania poza blokami filtrow ze stali OH18N9 kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.30|ST 14 RSP kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 45330000-9 |Instalacje w budynku
3.1|ST 14 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.2|ST 14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o|m
0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
21 m 21.000
RAZEM 21.000
3.3|ST 14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewa- |m
0112-01 nych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm
analogia
6 m 6
RAZEM 6
3.4|ST 14 KNR 2-15  |Przeptywowy podgrzewacz wody montowany na scianie o $r.nom. 15 szt.
0115-01 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.5|ST 14 KNNR 4_  |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.6|ST 14 Montaz grzejnikéw elektrycznych na $cianach w budynku stacji uzdatnia- [kpl.
kalk. wlasna|nia wody
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 45332300-6 |[Kanalizacja sanitarna
4.1(ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-11
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
4.2|ST 16 KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
0228-01 kow
2.22 m 2.220
RAZEM 2.220
4.3|ST 16 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz pomieszczenia WC, |m
0228-03 Fi 110 mm
1.07 m 1.1
RAZEM 1.1
4.4|ST 16 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. |m
0503-01 110 mm
4.1 m 4.100
RAZEM 4.100
4.5|ST 16 KNNR 4 Poz. zast. Studzienka na $cieki z chlorowni kpl
0512-05
1 kpl 1
RAZEM 1
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4.6|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4.7|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gte- |m3
0318-02 bokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu lll-1IV
5.75 m3 5.8
RAZEM 5.8
5 45332300-6 |[Kanalizacja z chlorowni
5.1|ST 16 KNR 2-15 |Poz. zast Wpust podtogowy DN100 - w chlorowni szt
0212-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.2|ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach |m3
0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-11
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
5.3|ST 16 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz pomieszczenia chlo- |m
0228-03 rowni, Fi 110 mm
2.08 m 21
RAZEM 2.1
5.4|ST 16 KNR 2-15  |Rurociagi z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- |m
0228-02 kow
1.88 m 1.880
RAZEM 1.880
5.5|ST 16 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. |m
0503-01 110 mm
4.22 m 4.220
RAZEM 4.220
5.6|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5.7\ST 16 KNNR 4 Poz. zast. Studzienka na $cieki z chlorowni kpl
0512-05
1 kpl 1
RAZEM 1
5.8|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
6 45332300-6 |Kanalizacja poptuczna
6.1|ST 11 KNKRB 1 |Wykopy wewnatrz budynku bez wzgledu na gtebokos¢ i kat.gruntu m3
0304-04
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
6.2|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
6.3|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
1009-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.8z.3.9.
9912-9
25.6 m 25.600
RAZEM 25.600
6.4|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
8.25-1.1 m3 7.150
RAZEM 7.150
6.5|ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach |m3
0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-l
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
6.6(ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
6.7|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociag6w z rur polietylenowych (PE, m
1009-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
4 m 4.000
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RAZEM 4.000
6.8/ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
1011-07 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - wy-
z.sz.3.9. kopy umocnione
9912-9
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
6.9|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
3-0.4 m3 2.600
RAZEM 2.600
7 45223500-1 |Osadnik poptuczyn
7.1|ST-11 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, m3
0113-01 grubosc¢ warstwy do 15 cm
0.15*5*8 m3 6.0
RAZEM 6.0
7.2|ST-11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem |m3
0202-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, kategoria gruntu I-ll
5*8*1.75 m3 70.00
RAZEM 70.00
7.3|ST-11 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6, |m?2
0315-05 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbi6rka
2*2.65*(5*8) m?2 212.000
RAZEM 212.000
7.4|ST-11 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
7*4*0.1+(1.21.2*0.8) m3 3.952
RAZEM 3.952
7.5|ST-02 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01
7.1"4.1*0.1 m3 2.911
RAZEM 2.911
7.6|ST-02 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych  |m2
0102-02 betonowych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
2*(7+4)*0.2+44*1*1.2 m2 9.2
RAZEM 9.2
7.7|ST-02 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-  |m3
0109-04 wym z transportem betonu pompa, ptyty fundamentowe zbrojone
7"470.2+44*1*1.2*0.2 m3 6.56
RAZEM 6.56
7.8|ST-02 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, |m2
0103-03 $ciany proste
2*2*(7+4)*2.65 m?2 116.60
RAZEM 116.60
7.9|ST-02 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym |m3
0110-02 z transportem betonu pompa, Sciany proste
2*(7+4)"2.65"0.2 m3 11.66
RAZEM 11.66
7.10|ST-02 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, |m2
0103-02 stopy i ptyty fundamentowe
7*4 m?2 28.00
RAZEM 28.00
7.11|ST-02 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym |m3
0110-01 z transportem betonu pompa, tawy i stopy fundamentowe
77470.2 m3 5.60
RAZEM 5.60
7.12|ST-02 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte ze- |t
0290-04 browane, Fi 8-14 mm
1.78 t 1.780
RAZEM 1.780
7.13|ST-16 KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
18 0527-07 |Sciany 20 cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7.14|ST-16 KNR 2-15  |Montaz rur wywiewnych DN150 szt.
0209-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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7.15|ST-16 KNP 05 Wiazy studzienne DN600 szt.
1012-01.01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.16|ST-14 KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3 m m
1213-01 Krotnos¢ = 2
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
7.17|ST-12 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |mz2
0603-01 na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
2*(7+4)*2.65 m2 58.30
RAZEM 58.30
7.18|ST-12 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
poz.7.17 m?2 58.300
RAZEM 58.300
7.19|ST-12 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |mz2
0602-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
4+7 m2 28.000
RAZEM 28.000
7.20|ST-12 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, |m?2
0602-02 emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastgpna warstwe
poz.7.19 m?2 28.000
RAZEM 28.000
7.21|ST-11 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do |m3
0230-02 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
poz.7.2-74*1.75 m3 21.000
RAZEM 21.000
7.22|ST-11 KNR 2-01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll |m2
0505-01
poz.7.1 m2 6.000
RAZEM 6.000
7.23|ST-16 KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na rurociggach szt.
0304-03 PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.24|ST-16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7.25|ST-14 KW (kal. wtasna) Pompownia wdd poptucznych - (pompa pograzalna) kpl
kpl 1
RAZEM 1
7.26|ST 14 KNR 2-28 | Czujniki ptywakowe poziomu kpl.
0214-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7.27|ST 14 KNNR 5 Skrzynka posrednia szt
0405-01
1 szt 1
RAZEM 1
8 45332300-6 | Kanalizacja technologiczna
8.1|ST 11 KNKRB 1 |Wykopy wewnatrz budynku bez wzgledu na gtebokosc¢ i kat.gruntu m3
0304-04
9.1 m3 9.100
RAZEM 9.100
8.2|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
1.82 m3 1.820
RAZEM 1.820
8.3|ST 16 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. |m
05083-01 160 mm - montaz rur i ksztaltek w wykopach nieumocnionych
z.82.3.4.
9906-1
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
8.4|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
9.1-1.82 m3 7.280
RAZEM 7.280
9 45332300-6 |Sie¢ kanalizacji zewnetrznej
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9.1|ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach |m3
0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-11
47.44 m3 47.440
RAZEM 47.440
9.2|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
3.55 m3 3.550
RAZEM 3.550
9.3|ST 16 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. |m
0503-01 160 mm - montaz rur i ksztaltek w wykopach nieumocnionych
z.82.3.4.
9906-1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9.4|ST 16 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. |m
0503-02 200 mm - montaz rur i ksztattek w wykopach nieumocnionych
z.82.3.4.
9906-1
3.72 m 3.720
RAZEM 3.720
9.5|ST 16 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamknig- |szt
1417-02 cie rurg teleskopowag
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9.6|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. Il
43.9 m3 43.900
RAZEM 43.900
10 45332200-5 |Sieci wodociagowe
10.1|ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-11
53.2 m3 53.200
RAZEM 53.200
10.2|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
1.5"0.1"14 m3 2.100
RAZEM 2.100
10.3|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, m
1009-07 PEHD) o $ér.zewnetrznej 160 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
10.4|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
1011-09 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 200 mm - 1
tuk 90st.
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
10.5/ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi  |m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
51.1 m3 51.100
RAZEM 51.100
11 45240000-1 |Zbiorniki wyrownawcze
11.1|ST 11 KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samo-|m3
0201-05 chodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii
I}
(575*3.14/4*1.2)*2+(2.5*1.8*1.3) m3 53
RAZEM 53
11.2|ST 11 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 60 cm grubo$¢ |m?2
0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
(5*5*3.14/4)*2 m?2 39.250
RAZEM 39.250
11.3|ST-02 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
0101-02 betowych
Krotnos¢ = 2
2*3.14*2.4*0.8 m?2 12.058
RAZEM 12.058
11.4|ST 02 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
1201-01
(4.8*4.8"3.14/4)*0.2*2 m3 7.235
RAZEM 7.235
11.5|ST 02 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zzelbetowe, ptyty, beton podawany pompa m3
0205-01
4.8*4.8*3.14/4*0.6*2 m3 22
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RAZEM 22
11.6|ST 02 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
0101-02 betowych
[(8.18"2)+(2.2*2)]"0.15 m?2 1.614
RAZEM 1.614
11.7|ST 02 KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa - pod ko- |m3
0205-01 more zasuw
2.2*3.18*0.15 m3 1
RAZEM 1
11.8|ST 02 KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
02 0101-06
[(0.972.2)+(3.18"1.3)*2]*0.25 m3 2.562
RAZEM 2.562
11.9|ST 02 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
0290-02 zebrowane
0.0824 t 0.082
RAZEM 0.082
11.1|ST 02 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
0 0290-02 zebrowane
0.4389 t 0.439
RAZEM 0.439
11.1|ST 12 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, |m2
1 0602-01 emulsja asfaltowa, 1 warstwa
Krotnos¢ = 2
2"3.14"2.40.8 m?2 12
RAZEM 12
11.1|ST 14 KNR 7-16 |Zbiorniki metalowe pionowe o masie 40.0 t dostarczane w czesciach kpl.
2 1204-16
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11.1|ST 14 KNNR 2 Poz. zast. - Pokrywa komory zasuw m2
3 0403-01
6 m?2 6
RAZEM 6
11.1|ST 13 KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe m2
4 0501-01
6 m2 6
RAZEM 6
11.1|ST 13 KNNR 2 Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska ocynkowana, grubosci 0.5- |m2
5 0503-01 0.55
6 m2 6
RAZEM 6
11.1|ST 14 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w |kpl
6 1106-04 komorach, Fi 150 mm
4 kpl 4
RAZEM 4
11.1|ST 14 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.200 mm |kpl.
7 1106-05 montowane w komorach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
11.1|ST 14 KNNR 11 Rury stalowe kotnierzowe, $rednica nominalna rury 150 mm m
8 0201-04
19.75 m 20
RAZEM 20
11.1|ST 14 KNNR 11 |Rurociagi stalowe cisnieniowe kotnierzowe montowane na podparciach o|m
9 0201-04 $r. nom. 150 mm
25.60 m 25.600
RAZEM 25.600
11.2|ST 14 KNNR 11 Rurociagi stalowe cisnieniowe kotnierzowe montowane na podparciach o|m
0 0201-05 $r. nom. 200 mm - odcinki do 2 m
z.82.3.4.
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
11.2|ST 12 I1zolacja komory zasuw przy zbiornikach wyréwnawczych granulatem sty-|m3
1 kalk. wlasna|ropianowym
6.90 m3 6.900
RAZEM 6.900
11.2|ST 14 KNNR 5 Skrzynka posrednia szt
2 0405-01
1 szt 1
RAZEM 1
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