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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z 2003r Nr 

207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, oraz 

rozporządzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego oświadczam, iż dokumentacja: 

 

Projekt budowlany: Remont Stacji Uzdatniania Wody w Suchowoli 

 

Inwestor: 

 

Gmina Suchowola 

Plac Kościuszki 5 

15-160 Suchowola 

 

 

 

  

 
sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

………………………………………......................................................................................... 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 
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Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

• roboty budowlane – przebudowa budynku SUW 

• niwelacja terenu 

• wykonanie dojść i dojazdów 

• wymiana ogrodzenia 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• budynek stacji uzdatniania  

• obudowa studni wierconej 

• sieć kablowa elektryczna 

• sieć wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna i telekomunikacyjna 

• ogrodzenie działki 

 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi – nie występują. 

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji następujących robót: 

• Roboty ziemne 

• Roboty elektromontażowe 

• Roboty na wysokości 

 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Osoba odpowiedzialna za instruktaż pracowników- kierownik budowy.  

Kierownik budowy powinien: 

• Zapoznać pracowników z zakresem robót oraz określić strefy szczególnie  niebezpieczne 

• Określić zasady postępowania w celu eliminacji zagrożeń zdrowia i życia 

• Określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń 

• Zapoznać pracowników z przepisami BHP 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie: 

• Stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju wykonywanych 

czynności przez wszystkie osoby przebywające na terenie budowy 

• Sprawować bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy 

• Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub zabezpieczyć w inny sposób przed osobami 

nieupoważnionymi 

• Strefy niebezpieczne należy oświetlić i odpowiednio oznakować  

• Strefy niebezpieczne, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości należy 

odpowiednio zabezpieczyć 

• Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-

budowlanych oraz przepisów p.poż oraz muszą posiadać odpowiednie oświetlenie 

• Wszystkie roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje 

• Stosowane maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia powinny być montowane, 

eksploatowane oraz obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w 

zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, 
w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość i długość 

Projekt przewiduje remont stacji uzdatniania wody na działce o nr geod. 271 w Suchowoli. 

 
Opis stanu istniejącego budynku: 

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków gazobetonowych gr. 

36cm, dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej ok. 3
o
. 

Budynek w rzucie oparty na literze "L" o maksymalnych wymiarach 21,2x16m, i maksymalnej 

wysokości 4,10m.  

Budynek jest niepodpiwniczony. 

W budynku istnieją dwa wejścia. Jedno prowadzące do pomieszczenia hali z urządzeniami 

technologicznymi. Drugie przez korytarz do pozostałych pomieszczeń.  
Pomieszczenia oświetlane są światłem naturalnym przez otwory okienne. 

Elewację stanowi tynk cementowo-wapienny pomalowany na szaro. Elewacje wymagają 
naprawy. 

Wymagana jest kompleksowa termomodernizacja budynku. 

 

Opis przebudowy 
Przedmiotem opracowania jest: 

− wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych; 

− likwidacja części otworów okienny; 

− przebudowa wewnętrznych pomieszczeń; 
− podniesienie posadzki w części pomieszczeń; 
− docieplenie budynku; 

− wymianę ogrodzenia; 

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 

− wykonanie opaski wokół budynku; 

− wykonanie glazur i terakot w pomieszczeniach; 

 

Zestawienie powierzchni 
 

powierzchnia użytkowa budynku: 166,86 m
2 

powierzchnia zabudowy budynku: 200,98 m²
 

kubatura budynku: 703,48 m
3 

 

Zestawienie powierzchni budynku stacji:
 

Parter: Razem: 

0/1 Komunikacja 

0/2 Pomieszczenie gospodarcze 

0/3 Chlorownia 

0/4 WC 

0/5 Dyspozytornia 

0/6 Hala technologiczna
 

20,02 m
2
 

7,06 m
2
 

7,87 m
2
 

4,56 m
2 

9,38 m
2 

117,97 m
2
 

166,86 m
2
 

 



„RING” Dawid Bujwicki                                                                                                     18-106 Niewodnica Kościelna, ul. Miętowa 5 
            NIP:542-183-36-45                                                                                                                        tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09 

 

 

 

 
 

12 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy  

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami i wymaganiami 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 

3. Warunki gruntowo wodne 

Grunt występujący na działce zaliczany jest do prostych warunków gruntowych (warstwa 

gruntów jednorodnych geologicznie i litologicznie, równolegle do powierzchni terenu, 

zwierciadło wód gruntowych poniżej projektowanego posadowienia oraz brak występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych). Budynek stacji zaliczany jest do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunków niż zapisane powyżej należy zaprzestać 
prac i niezwłocznie skontaktować się z projektantem. 

4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 
obiektu przez osoby niepełnosprawne 

W budynku nie przewiduje się przebywania osób niepełnosprawnych. 

5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami 
budowlanymi 

Modernizowany obiekt to stacja uzdatniania wody, wszystkie dane technologiczne oraz dane 

dotyczące współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego 

rozwiązaniami budowlanymi zawarte są w projekcie technologii (oddzielne opracowanie). 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

Wykopy pod fundamenty 
Część istniejąca - bez zmian 
 

Część projektowana 

Należy całkowicie wybrać z dna wykopów cienką warstwę nasypów niekontrolowanych oraz 

gruntów próchniczych. W przypadku wykopu w gruncie rodzimym należy uważać, aby nie 

nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 

Ostatnie 20cm gruntu należy usunąć ręcznie.   Jeżeli   zajdzie   konieczność   wyrównania   

podłoża   do   projektowanego   poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub rozmycia) 

należy zastosować podsypkę piaskowo – żwirową lub chudy beton. 
 

Fundamenty 
Fundamenty pozostawić bez zmian. Istniejące ściany fundamentowe należy docieplić 
styropianem gr. 5cm. Dodatkowo ściany należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą 
Dysperbit. 

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowów z ułożonym orurowaniem należy 

zastosować piasek lub pospółkę. Zasypka powinna być wykonywana warstwami, a każda 

warstwa nasypanego gruntu powinna być zagęszczona. 

Zasypkę fundamentów można wykonać po osiągnięciu przez beton wystarczającej 

wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto należy zadbać, aby 

obsypywanie w każdym momencie było obustronne. 
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Monolityczne konstrukcje fundamentów powinny być wykonane w całości zgodnie z 

dokumentacją projektową. Należy przestrzegać stosowania średnic prętów zbrojeniowych, 

sposobu łączenia oraz grubości otulenia wkładek. Deskowania drewniane lub stalowe powinny 

być wykonane w taki sposób, by mogły przenosić również obciążenia dynamiczne wynikłe z 

mechanicznego zagęszczania masy betonowej. Deskowania winny być szczelne i zabezpieczone 

przed wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej oraz powleczone środkiem antyadhezyjnym. 

W poziomie posadowienia należy wykonać warstwę podkładową grubości 10cm z betonu 

żwirowego B10. 

W  ścianach  fundamentowych  należy  osadzić  rury osłonowe  do  prowadzenia  instalacji  wg 

projektów branżowych. 
 

Ściany 
Ściany istniejące 

Ściany istniejące z bloczków gazobetonowych należy docieplić styropianem gr. 10cm i 

wykończyć tynkiem silikatowym na siatce. 
 

Ściany projektowane 

Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 5MPa o 

grubościach zgodnych z częścią rysunkową. 
 

Dach 
Dach istniejący 

Na istniejącym pokryciu ułożyć styro-papę o gr. 15cm. Całość pokryć papą termozgrzewalną. 
 

Wentylacja 
Wentylacja grawitacyjna projektowana dla obiektu stacji uzdatniania. 
 

Izolacje 
Termiczne 

Podłogi - styropian EPS 100 gr. 5cm 

Dachu - wełna gr. 18cm 

Ścian zewnętrznych - styropian EPS 70 gr. 10cm 
 

Przeciwwilgociowe 

Pozioma - folia izolacyjna 

Pionowa - Dysperbit 

7. Współczynniki przenikalności cieplnej 

Ściana zewnętrzna 
 

Grubość ściany zewnętrznej 50cm. 

Warstwa d [m] λ [W/m x K] d/λ=Rl [m
2
K/W] 

Styropian EPS 70 0,10 0,04 2,5 

Bloczek gazobetonowy 0,36 0,35 1,03 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 0,82 0,024 

  RAZEM 3,554 
 

Ri=0,12 

Re=0,04 

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+3,554+0,04 = 0,27 < 0,55 W/(m
2
K) 

Do ocieplenia ścian przyjęto 10cm styropianu. 
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Strop 

 

Warstwa d [m] λ [W/m x K] d/λ=Rl [m
2
K/W] 

Styropian 0,15 0,038 3,95 

Beton 0,24 2,3 0,10 

  RAZEM 4,05 

 

Ri=0,12 

Re=0,04 

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+4,05+0,04 = 0,24 < 0,30 W/(m
2
K) 

Do ocieplenia dachu przyjęto 15cm styropianu. 

 

Podłoga na gruncie 

 

Warstwa d [m] λ [W/m x K] d/λ=Rl [m
2
K/W] 

Terakota 0,015 1,0 0,015 

Podkład z betonu 0,05 1,4 0,036 

Styropian EPS 100 0,05 0,038 1,316 

Podkład z betonu 0,15 1,4 0,107 

Żwir 0,40 0,9 0,333 

  RAZEM 1,807 

 

Ri=0,17 

Re=0,00 

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,17+1,807 = 0,50 < 0,55 W/(m
2
K) 

Do ocieplenia posadzki przyjęto 5cm styropianu. 

 

8. Stan wykończeniowy 

Posadzki: 

− Gres na kleju - gr. 1,5cm 

− Warstwa wyrównawcza - gr. 5cm 

− Folia - gr. 0,3cm 

− Styropian EPS 100 - gr. 5cm 

− Chudy beton - 15cm 

− Zagęszczony piasek - gr. 30cm 

− Grunt rodzimy 

Ściany: 

Do wykończenia ścian zastosowano jednowarstwowy wewnętrzny tynk cem.- wap. o grubości 

minimum 15mm, przeznaczony do nakładania ręcznie lub agregatem tynkarskim. Narożniki 

zabezpieczyć kątownikami podtynkowymi. 

W całym budynku na ścianach wewnętrznych projektuje się płytki ceramiczne do wysokości 

2,2m. 

Powierzchnie ścian i sufitów wykończyć tynkiem cem-wap. na gładko i pomalować farbami 

emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze białym. 
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Stolarka okienna: 

Okna PCV, szklenie wkładami dwuszybowymi o współczynniku przenikania U = 1,1 W/(m
2
K) 

w klasie P2 

Skrzydła okienne mają zapewnić dopływ powietrza poprzez mikro-szczeliny. 

 

Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wewnętrzne:  

− drzwi do pomieszczeń wewnętrzne – płycinowe, drzwi do sanitariatu wyposażyć w kratkę 
nawiewną o pow. min. 0,022m

2
  

Drzwi zewnętrzne: 

− drzwi aluminiowe lub PVC, ocieplone, wyposażone w zamki patentowe, okucia drzwi 

zewnętrznych antywłamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Parapety: 

Parapety zewnętrzne 

− parapety z blachy stalowej, ocynkowane i powlekane tworzywem PDF w kolorze 

grafitowym. 

Parapety wewnętrzne: 

− podokienniki wewnętrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora. 

 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe: 

Obróbki blacharskie przy rynnach z blachy płaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na kolor 

zbliżony do koloru blachodachówki. 

W projekcie zastosowano rynny ∅150mm. Rury spustowe ∅120mm. Elementy odwodnienia 

wykonane z PVC. 

 
Elewacje: 

Ocieplić styropianem gr.10cm, następnie wykonać silikatową zaprawę tynkarską: 
SILIKATYNK, zacieraną, o strukturze baranek i wielkości ziarna 2,0 mm.  

Elewacje należy pomalować zgodnie z kolorystyką przyjętą na rysunkach elewacji silikatowymi 

farbami fasadowymi. 

Cokół pokryć tynkiem cienkowarstwowym i pomalować na kolor zgodny z kolorystyką przyjętą 
na rysunkach wykonać opaskę wokół budynku szerokości 50cm z betonowych płyt 

chodnikowych ze spadkiem 2% „od budynku”. 

 

Kanalizacja deszczowa: 

Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo na teren własny działki. 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

Kategoria zagrożenia ludzi – PM,  

Klasa odporności pożarowej – E 

Instalacje i sprzęt p.poż. 
- główny wyłącznik prądu 
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10. Dojścia i dojazdy oraz ogrodzenie działki 

Dojścia i dojazdy 

Drogi o spadku jednostronnym wykonane z kostki betonowej wibroprasowanej, obramowanej 

obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30cm. Z uwagi na powierzchniowe odprowadzenie 

wód opadowych na teren nieutwardzony działki po niższej  stronie nawierzchni krawężnik 

wystający na wys. 2cm ponad powierzchnię jezdni. Dodatkowo zaleca się przerwy w 

krawężnikach o szer. 10cm co 20m. 

 

Ogrodzenie 

Ogrodzenie działki, jak i brama wjazdowa z furtką podlegają modernizacji.  

Ogrodzenie wykonać jako systemowe typu panelowego o wysokości panela 1760mm. Panele 

mocować do słupków stalowych systemowych zgodnie z wytycznymi producenta.  

Brama wjazdowa jako przesuwna samonośna dostosowana do montażu napędu. Szerokość 
bramy w świetle 5,0m. 

11. Zestawienie danych wejściowych do świadectwa charakterystyki 

Przewodność cieplna materiałów 

λ Kod 
materiału 

Opis 
W/(m•K) 

1 Tynk silikatowy Ceresit CT 73 - ziarno 2,0 mm 1.000 

2 Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040 

3 Mur z Siporex na zaprawie cementowo-wapiennej 700 0.350 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0.820 

5 Papa asfaltowa 0.180 

6 Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH 0.038 

7 Beton zbrojony z 1% stali 2.300 

8 Terakota 1.000 

9 Podkład z betonu 1.400 

10 Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 0.038 

11 Żwir 2.000 

12 Beton komórkowy 0.6 0.300 

Opory przejmowania ciepła (między powietrzem i strukturami) 

Rsi lub Rse Kod 
materiału 

Opis 
m

2
•K/W 

60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy strumień ciepła) 0.040 

61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy strumień ciepła) 0.130 

62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół) 0.040 

63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół) 0.100 

64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień ciepła w dół) 0.000 

65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień ciepła w dół) 0.170 
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Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

d λλλλ    R Uc Kody Element 
Materiał 

Opis 
m W/(m•K) m

2
•K/W W/(m

2
•K) 

Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

1 
Tynk silikatowy Ceresit CT 73 - ziarno 
2,0 mm 

0,002 1,000 0,002 - 

2 
Płyta styropianowa EPS 70-040 
FASADA 

0,100 0,040 2,500 - 

3 
Mur z Siporex na zaprawie 
cementowo-wapiennej 700 

0,360 0,350 1,029 - 

4 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,020 0,820 0,024 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,04 - 

1 

Grubość całkowita i Uk 0,48 - 3,72 0,27 

Strop zewnętrzny, przegroda jednorodna 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień 
ciepła w dół) 

0,1 - 

5 Papa asfaltowa 0,002 0,180 0,011 - 

6 
Płyta styropianowa EPS 100-038 
DACH 

0,150 0,038 3,947 - 

7 Beton zbrojony z 1% stali 0,240 2,300 0,104 - 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień 
ciepła w dół) 

0,04 - 

2 

Grubość całkowita i Uk 0,39 - 4,20 0,24 

d λλλλ    R Uc 
Kody Element 

Materiał 
Opis 

m W/(m•K) m
2
•K/W 

W/(m
2

•K) 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej(strumień 
ciepła w dół) 

0,17 - 

8 Terakota 0,015 1,000 0,015 - 

9 Podkład z betonu 0,050 1,400 0,036 - 

10 
Płyta styropianowa EPS 100-038 
PODŁOGA 

0,050 0,038 1,316 - 

9 Podkład z betonu 0,150 1,400 0,107 - 

11 Żwir 0,400 2,000 0,200 - 

65 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(strumień 
ciepła w dół) 

0 - 

3 

Grubość całkowita i Uk 0,67 - 1,84 0,54 
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Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna 
4 

Grubość całkowita i Uk - - - 2,2 

Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna 
5 

Grubość całkowita i Uk - - - 2,6 

Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

12 Beton komórkowy 0.6 0,400 0,300 1,333 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

6 

Grubość całkowita i Uk 0,40 - 1,59 0,63 

d λλλλ    R Uc 
Kody Element 

Materiał 
Opis 

m W/(m•K) m
2
•K/W 

W/(m
2
•

K) 

Ściana wewnętrzna, przegroda jednorodna 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

12 Beton komórkowy 0.6 0,150 0,300 0,500 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej(poziomy 
strumień ciepła) 

0,13 - 

7 

Grubość całkowita i Uk 0,15 - 0,76 1,32 

Drzwi wewnętrzne, przegroda jednorodna 
8 

Grubość całkowita i Uk - - - 5 

 

Zestawienie typów mostków cieplnych 

Ψk 
Kod Opis 

W/(m•K) 

R1 Dach/ściana z izolacją zewnętrzną 0,55 

C1 Naroże zewnętrzne ściany z izolacją zewnętrzną -0,05 

W1 Nadproże, podokiennik, ościeżnica do zewnętrznej/ściana z izolacją zewnętrzną 0 

GF1 
Połączenie ściany z izolacją po stronie zew. z podłogą na gruncie z izolacją 
krawędziową poziomą 

0,65 

IW1 Ściana z izolacją zewnętrzną/ściana wewnętrzna 0 

 

Tryb pracy instalacji centralnego ogrzewania 

Ilość godzin Ilość dni Temperatura t Uwagi 
Nr Tryb pracy 

h - 
o
C - 

1 Inny 24 Codziennie 8  
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Zestawienie obliczeniowych współczynników strat ciepła przez przenikanie dla Strefa O1 

Lp. Typ przegrody Symbol Nazwa A U HT H% 

- - - - m
2 

W/(m
2
•K) W/K % 

1 Podłoga na gruncie PG 1 Podłoga na gruncie 168,24 0,54 23,49 6,07 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 Ściana zewnętrzna 237,95 0,27 145,64 37,64 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 Drzwi zewnętrzne 6,51 2,60 16,91 4,37 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 Okno zewnętrzne 17,82 1,90 33,86 8,75 

1 Ściana wewnętrzna SW G Ściana wewnętrzna 26,89 0,63 9,37 2,42 

1 Ściana wewnętrzna SW C Ściana wewnętrzna 109,23 1,32 60,25 15,57 

1 Drzwi wewnętrzne DW 1 Drzwi wewnętrzne 13,12 5,00 57,40 14,83 

1 Strop zewnętrzny STZ 1 Strop zewnętrzny 168,24 0,24 40,03 10,35 

 

Całkowity współczynnik strat ciepła przez przenikanie  HT 386,95 W/K 

 

Zestawienie obliczeniowych strumieni powietrza 

Wentylacja grawitacyjna 

Tryb 
pracy 

Nazw
a 

strefy 
V ηmin Vmin Vinf Vc 

- - m
3 

1/h m
3
/h m

3
/h m

3
/h 

Inny 
Stref
a O1 

639,5 1,0 639,5 127,9 767,4 

Zestawienie obliczeń dla wentylacji 

Lp. 
Tryb 
pracy 

Nazwa strefy Vc Hve Qve 

- - - m
3
/h W/K kWh/rok 

1 Inny Strefa O1 767,4 255,8 6877,2 

 

WENTYLACJA GRAWITACYJNA 

Nazwa strefy 

S
tr

e
fa

 O
1
 

S
u

m
a
 

Wewnętrzna kubatura pomieszczenia Vi m
3 

639,50 639,50 

Temperatura zewnętrzna θe 
o
C -20,00  

Minimalna krotność wymiany powietrza ze względów higienicznych nmin,i h
-1 

1,00  

M
in

im
a
ln

e
 

p
o
tr

z
e

b
y
 

h
ig

ie
n
i

c
z
n
e
 

Minimalny strumień powietrza ze względów higienicznych V
*
min,i m

3
/h 639,50 639,50 

Wartości wybrane do obliczeń V
*
i=max(V

*
p,i, V

*
min,i) V

*
i m

3
/h 767,40 767,40 

O
b
lic

z
e
n
ia

 
w

e
n
ty

la
c
y
jn

y
c
h
 

s
tr

a
t 
c
ie

p
ła

 

Współczynnik projektowej wentylacyjnej straty ciepła HV,i W/K 255,80 255,80 



„RING” Dawid Bujwicki                                                                                                     18-106 Niewodnica Kościelna, ul. Miętowa 5 
            NIP:542-183-36-45                                                                                                                        tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09 

 

 

 

 
 

20 

 

Obliczenia zysków ciepła od słońca dla Strefa O1 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 W 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 18,07 22,34 49,59 77,58 105,91 110,73 109,16 92,73 67,35 36,28 17,11 15,36 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,68 9,50 21,09 32,99 45,04 47,09 46,42 39,43 28,64 15,43 7,28 6,53 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 W 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 18,07 22,34 49,59 77,58 105,91 110,73 109,16 92,73 67,35 36,28 17,11 15,36 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,68 9,50 21,09 32,99 45,04 47,09 46,42 39,43 28,64 15,43 7,28 6,53 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 W 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 18,07 22,34 49,59 77,58 105,91 110,73 109,16 92,73 67,35 36,28 17,11 15,36 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,68 9,50 21,09 32,99 45,04 47,09 46,42 39,43 28,64 15,43 7,28 6,53 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 E 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 17,69 24,55 53,02 81,63 106,62 122,12 119,74 100,49 69,64 34,27 17,52 15,20 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,52 10,44 22,55 34,71 45,34 51,93 50,92 42,73 29,61 14,57 7,45 6,46 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 



„RING” Dawid Bujwicki                                                                                                     18-106 Niewodnica Kościelna, ul. Miętowa 5 
            NIP:542-183-36-45                                                                                                                        tel. (085) 733 67 10, fax. (085) 733 67 09 

 

 

 

 
 

21 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 E 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 17,69 24,55 53,02 81,63 106,62 122,12 119,74 100,49 69,64 34,27 17,52 15,20 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,52 10,44 22,55 34,71 45,34 51,93 50,92 42,73 29,61 14,57 7,45 6,46 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 N 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 16,62 19,66 44,46 67,54 82,57 98,77 97,05 82,85 55,05 31,29 15,82 15,04 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,07 8,36 18,90 28,72 35,11 42,00 41,27 35,23 23,41 13,31 6,73 6,40 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 E 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 17,69 24,55 53,02 81,63 106,62 122,12 119,74 100,49 69,64 34,27 17,52 15,20 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,52 10,44 22,55 34,71 45,34 51,93 50,92 42,73 29,61 14,57 7,45 6,46 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 E 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 17,69 24,55 53,02 81,63 106,62 122,12 119,74 100,49 69,64 34,27 17,52 15,20 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,52 10,44 22,55 34,71 45,34 51,93 50,92 42,73 29,61 14,57 7,45 6,46 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 E 1,00 0,75 0,70 
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miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 17,69 24,55 53,02 81,63 106,62 122,12 119,74 100,49 69,64 34,27 17,52 15,20 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,52 10,44 22,55 34,71 45,34 51,93 50,92 42,73 29,61 14,57 7,45 6,46 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 
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Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 

 

Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 S 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 31,39 38,69 66,41 88,44 108,77 114,66 114,24 107,24 87,13 48,76 25,91 18,75 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 13,35 16,45 28,24 37,61 46,25 48,76 48,58 45,60 37,05 20,73 11,02 7,97 kWh/m-c 
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Kod Element A Kierunek Z g C 

- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 N 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 16,62 19,66 44,46 67,54 82,57 98,77 97,05 82,85 55,05 31,29 15,82 15,04 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,07 8,36 18,90 28,72 35,11 42,00 41,27 35,23 23,41 13,31 6,73 6,40 kWh/m-c 
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- - m
2 

- - - - 

1 OZ 1-Okno zewnętrzne 0,81 N 1,00 0,75 0,70 

 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII - 

Ii 16,62 19,66 44,46 67,54 82,57 98,77 97,05 82,85 55,05 31,29 15,82 15,04 
kWh/(m

2
•m-

c) 

Qsol 7,07 8,36 18,90 28,72 35,11 42,00 41,27 35,23 23,41 13,31 6,73 6,40 kWh/m-c 

 

 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy θi 12,0 
o
C 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 168,2 m
2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 1,0 W/m
2 

Pojemność cieplna budynku Cm 27759023 J/K 

Stała czasowa budynku τ 15,0 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,5 - 

- aH 2,0 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 

zewnętrzna θe, 
o
C 

-4,9 -2,0 1,7 7,3 13,2 15,9 17,3 14,5 12,1 7,1 1,6 -1,3 

Liczba godzin w miesiącu tm, 
h 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie QH,th=10

-

3
*Htr*(θi-θe)*tm kWh/m-c 

2495 1747 1218 131 
-

1006 
-

1479 
-

1799 
-

1257 
-767 174 1198 1799 

Miesięczna strata ciepła 
przez wentylacje Qve=10

-

3
*Hve*(θi-θe)*tm kWh/m-c 

2455 1719 1199 129 -990 0 0 0 -755 171 1179 1770 

Miesięczna strata ciepła 
przez przenikanie  i 

wentylację QH,ht=QH,t+Qve 
kWh/m-c 

4950 3466 2417 260 
-

1995 
-

1479 
-

1799 
-

1257 
-

1522 
345 2377 3568 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, 

kWh/m-c 
210 262 515 746 943 1043 1030 908 671 365 188 154 

Miesięczne wewnętrzne 
zyski ciepła Qint=qint*10

-

3
*Af*tm kWh/m-c 

125 113 125 121 125 121 125 125 121 125 121 125 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 

335 376 641 867 1068 1164 1155 1033 792 490 309 279 

γH=QH,gn/QH,ht 0,07 0,11 0,26 3,33 -0,54 -0,40 -0,32 -0,41 -0,52 1,42 0,13 0,08 

γH,1 0,07 0,09 0,19 1,80 3,33 0,00 0,00 0,00 2,38 0,77 0,10 0,07 
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γH,2 0,09 0,19 1,80 3,33 3,33 0,00 0,00 0,00 3,33 2,38 0,77 0,10 

fH,n 1,00 1,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 1,00 1,00 

Współczynnik wykorzystania 

zysków ciepła, ηH,gn 

1,00 0,99 0,95 0,28 -1,87 -2,52 -3,09 -2,41 -1,92 0,55 0,99 0,99 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 

ηH,gn*QH,gn kWh/m-c 

4616 3094 1634 0 0 0 0 0 0 42 2072 3291 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), 
kWh/rok 

14750,2 

 

Zestawienie stref 

Nazwa strefy A V t Zapotrzebowanie na ciepło 
Numer strefy 

- m
2 

m
3 o

C kWh/rok 

1 Strefa O1 168,24 639,50 20,00 14750,19 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,ndkWh/rok 14750,19 

 

Zestawienie danych wejściowych do świadectwa charakterystyki energetycznej 

SUW Suchowola 

Instalacja grzewcza i wentylacyjna 

Nowe źródło ogrzewania 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - system PV 

Numer i-tego nośnika ciepła 1 - 

Współczynnik WH 0,70 - 

Współczynnik Wel 3.0 - 

Udział i-tego nośnika energii 100,00 % 

Energia użytkowa QH,nd% 14750,19 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania 
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, 

płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe 

Sprawność wytwarzania ηH,g 0,99 - 

Wybrany wariant regulacji 
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, 

płaszczyznowe i promiennikowe 

Sprawność regulacji ηH,e 0,98 - 

Wybrany wariant przesyłu Źródło ciepła w pomieszczeniu 

Sprawność przesyłu ηH,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego 

Sprawność akumulacji ηH,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-

tego nośnika ηH,tot 

0,97 - 

Roczne zapotrzebowanie energii końcowej 

QK,H%=QH,nd%/ηH,tot 

15203,25 kWh/rok 

Energia pomocnicza przypadająca na i-ty 0,00 kWh/rok 
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nośnik Eel,pom,H 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną 
QP,H%=wH×Qk,H+wel×Eel,pom,H 

10642,27 kWh/rok 

 

Zestawienie danych wejściowych do świadectwa charakterystyki energetycznej 

SUW Suchowola 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepło właściwe wody, cW 4.19 kJ/kg*K 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m
3 

Temperatura ciepłej wody, θCW 45,00 
o
C 

Temperatura zimnej wody, θO 10 
o
C 

Współczynnik korekcyjny, kt 1,28 - 

Liczba jednostek odniesienia, Li 1,00 j.o. 

Mnożnik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 - 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VCW 1,00 dm
3
/j.o.*d 

Mnożnik na przerwy urlopowe 1,00 - 

Czas użytkowania instalacji, tUZ 365,00 dni 

Roczna energia użytkowa do przygotowania cwu, 
QW,nd 

24,47 kWh/rok 

Nowe źródło ciepłej wody 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - system PV 

Numer i-tego nośnika ciepła 1 - 

Współczynnik WW 0,70 - 

Współczynnik Wel 3,0 - 

Udział i-tego nośnika energii 100,00 % 

Energia użytkowa QW,nd% 24,47 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przepływowy 

Sprawność wytwarzania ηW,g 1,00 - 

Wybrany wariant przesyłu 
Miejscowe przygotowanie c.w.u., instalacja bez obiegu 

cyrkulacyjnego 

Wybrany wariant przesyłu 
Miejscowe przygotowanie ciepłej wody bezpośrednio 

przy punktach poboru wody ciepłej 

Sprawność przesyłu ηW,d 1,00 - 

Wybrany wariant akumulacji Brak zasobnika 

Sprawność akumulacji ηW,s 1,00 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego 

nośnika ηW,tot 

1,00 - 

Roczne zapotrzebowanie energii końcowej 

QK,W%=QW,nd%/ηW,tot 

24,47 kWh/rok 
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Energia pomocnicza przypadająca na i-ty nośnik 
Eel,pom,W 

0,00 kWh/rok 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną 
QP,W%=wW×Qk,W+wel×Eel,pom,W 

17,13 kWh/rok 

12. Uwagi końcowe 

Inwestycja nie ma negatywnych wpływów na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników 

projektowanych obiektów. 

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów. 

Projektant dopuszcza zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w przypadku, 

gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. 

Wykonanie prac i zastosowanie materiałów niewyszczególnionych w przedmiarze i w opisie 

technicznym, których nie dało się przewidzieć na etapie wykonania projektu, a koniecznych ze 

względu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej, przepisy obowiązujące na dzień 
wykonania projektu i bezpieczeństwo użytkowania należy do obowiązku wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy (dotyczy przypadku zawarcia 

umowy ryczałtowej). 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi 

normami i przepisami, a w szczególności: 

 

− z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych", 

− z obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, 

− z aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa  

 

Wykaz niektórych norm obowiązujących przy realizacji inwestycji: 

 
PN-88/B-10085 Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana 

PN-65/B-10101 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Tynki szlachetne. Roboty tynkowe 

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  
betonowe i żelbetowe.  
Ochrona materiałowo-konstrukcyjna. Wymagania 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-87/B-02355 Postanowienia ogólne. Tolerancje wymiarów w budownictwie. 

PN-62/B-02356 Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z  
betonów. Koordynacja wymiarowa w budownictwie 

PN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
odbiorze. Roboty ziemne budowlane 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-69/B-10023 Wymagania i badania przy odbiorze. Konstrukcje zespolone  
ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Roboty murowe 

PN-68/B-10024 Wymagania i badania przy odbiorze. Mury z  
drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych  
betonów komórkowych. Roboty murowe 

PN-70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw  
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elewacyjnych. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10122 Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki.  
Roboty okładzinowe 

PN-62/B-10144 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. 

PN-63/B-10145 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z  
płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

PN-61/B-10245 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty  
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej I cynkowej. 

PN-69/B-10260 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami  
na spoinach bezwodnych 

PN-89/B-10425 Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody  
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

PN-ISO 3443-
1:1994 

Podstawowe zasady oceny i określenia. Tolerancja w budownictwie 

PN-ISO 3443-
8:1994 

Kontrola wymiarowa robót budowlanych. Tolerancja w budownictwie. 

 

opracował: 

inż. Wiktor Klatkowski 

BŁ/220/86 


